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ABSAUGEN

Weitere technische Daten und Zubeh•r finden Sie in der Bedienungsanleitung.

ZYKLON-ABSAUGANLAGE ZUBEH•R S.114 

JCDC-3.0-T
���„  Mehr Saugleistung bei gleicher Motorleistung, leise im Betrieb
���„  Luft!lterung "ber zwei Stufen, das Ger#t arbeitet effektiver 
und ef!zienter

���„  Hochleistungs-Zyklon Funktion, trennt Sp#ne und Staub und 
entlastet dadurch den Fein!lter

���„  Filter-Wirkungsgrad von 99% f"r Partikel gr•sser gleich  
2 Mikron

���„  Filterpatrone mit Schnell-Abreinigung "ber Handhebel
���„  Schutt und Sp#ne werden, in der 250 Liter fassenden,  
Metalltrommel gesammelt

���„  Zur schnellen Entleerung verf"gt die Trommel "ber  
Schnellverschl"sse und separate Lenkrollen

���„  Lenkrollen am Ger#t erm•glichen einen mobilen Einsatz  
in der Werkstatt

���„  Inklusive Funk-Fernbedienung, mit einer Reichweite von  
15 Meter, mit Timer f"r 2, 4, 6, 8 h
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TECHNISCHE DATEN

Motor (V / kW) 400 / 2.7

Saugvolumen (m$ / h) 2©540

Unterdruck (Pa) 1©700

Anschlussdurchmesser (ù-mm) 203

Schlauchdurchmesser (ù-mm) 3 & 100

Filteref!zienz, Partikelgr•sse 99% bei 2 Mikrometer

Trommel Sammelvolumen (lt.) 250

Sp#nesackmass (mm) 980 & 1©200

Ger#uschpegel (LpA, dB) 76

Fernsteuerung / Timer (h) Ja / 2, 4, 6, 8 h

Abmessungen (mm) 1©450 & 770 & 2©235

Gewicht (kg) 110


