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SÄGEN

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

KREISSÄGE
ZUBEHÖR S.30 

JTSS-1600-M JTSS-1600-T

 Die professionelle Formatkreissäge eignet sich für das  

Bearbeiten von Holz, sowie holzbasierten Schichtwerkstoffen

 Die Maschine verfügt über einen Schiebetisch (Schlitten)  

mit einem Hubweg von 1'600 mm

 Ausgeliefert mit zahlreichen Zubehörteilen – ein nicht zu 

unterschätzender Vorteil, da keine zusätzlichen Teile  

nachgekauft werden müssen

 Die Maschine verfügt über ein Vorritzsägeblatt, welches mit 

dem Hauptmotor angetrieben wird, sowie ein Sägemodul  

mit Neigungs- und Höheneinstellung

 Plan geschliffener Graugusstisch
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Modell JTSS-1600-M JTSS-1600-T

Motor (V / kW) 230 / 2.4 400 / 3.8

Sägeblattgeschwindigkeit (U / min) 4'500 4'500

Sägeblatt- / Bohrung (ø-mm) 315 / 30 315 / 30

Sägeblattneigung 0° – 45° 0° – 45°

Max. Schnitttiefe bei 0° / 45° (mm) 100 / 80 100 / 80

Max. Schnittbreite am Anschlag (mm) 1'220 1'220

Tischabmessungen (mm) 800 × 385 800 × 385

Tischverlängerung (mm) 500 × 310 500 × 310

Tischerweiterung rechts (mm) 800 × 440 800 × 440

Präzisionsschiebetisch (mm) 1'600 × 270 1'600 × 270

Max. Schnittlänge (mm) 1'350 1'350

Vorritzsägeblattgeschwindigkeit (U / min) 8'500 8'500

Vorritzsägeblattgrösse- / bohrung (ø-mm) 90 / 20 90 / 20

Abmessungen (mm) 1'750 × 3'000 × 1'200 1'750 × 3'000 × 1'200

Gewicht (kg) 265 265

TECHNISCHE DATEN


