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Weitere technische Daten und Zubeh•r finden Sie in der Bedienungsanleitung.
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SX-821DA

METALLBANDS€GE

 �ƒ2-touriger Motor
 �ƒWahlweise hydraulisch gesteuerte  
oder manuelle Bandarm-Absenkung 

 �ƒ  Integriertes K#hlmittelsystem 
 �ƒ  S!gearm 60" schwenkbar 
 �ƒS!gebandspannung mit  
Spanndruckanzeige

 �ƒ Inkl. Schnellspannschraubstock,  
S!geband und Standfuss

1000-027-190

ZUBEH•R S.122 

TECHNISCHE DATEN

Motor (V / kW) 400 / 2.0

S!gebandgeschwindigkeit (m / min -1) 36 / 70

S!gebandmass (mm) 2©455 $ 27 $ 0.9

S!gearm schwenkbar bis 60"

Spannstock•ffnung (mm) 240

Arbeitsh•he (mm) 980

Abmessungen (mm) 1©500 $ 1©100 $ 1©750

Gewicht (kg) 220

SCHNITTBEREICH

90"  225 mm 

45" rechts 160 mm

60" rechts 90 mm

90"  240 $ 160 mm

45" rechts 150 $ 115 mm

90"  200 mm

45" rechts 140 mm

60" rechts 90 mm
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