
 

Wartungsplan – JET JWDS-1632 

Zylinderschleifmaschine 

� Tägliche / regelmäßige Wartung 

 � Maschine nach jedem Einsatz gründlich reinigen (Trommel, Vorschubband, Staubhaube). 

 � Sichtprüfung auf Beschädigungen oder übermäßigen Abrieb von Schleifband und Trommelpapier. 

 � Absaugsystem täglich auf Funktion prüfen und ggf. reinigen. 

 � Trommelabdeckung und Sicherheitsverriegelungen auf festen Sitz überprüfen. 

� Monatliche Wartung 

 ⚙ Kontrolle und ggf. Nachjustierung der Trommelparallelität zur Förderbandfläche. 

 � Kontrollieren und Schmieren der Höhenverstellung (Gewindespindel). 

 � Ausblasen von Motoren, Schaltern und der Trommelinnenseite mit Druckluft. 

 	 Spannrollen (Ein-/Auslauf) auf korrekten Druck und Funktion prüfen. 

� Wartung bei Bedarf 

 
 Wechsel des Schleifbands oder der Trommelbespannung bei schlechter Schleifleistung. 

 � Austausch des Vorschubbands bei Schlupf oder Schäden. 

 � Nachjustieren der Förderbandspur mittels Take-Up-Schrauben bei Laufabweichung. 

 4 Kontrolle und ggf. Tausch der Kohlebürsten im Motor (alle 2 Monate empfohlen bei intensiver Nutzung). 

 

 



 


 Empfohlene Schmiermittel 

1. Führungen & Höhenverstellung 

 Schmiermitteltyp: PTFE-Spray (Trockenschmierstoff, silikonfrei) 

 Empfohlen: Weicon PTFE-Spray, Ballistol Trockenschmiermittel 

2. Kleinteile & Mechaniken 

 Schmiermitteltyp: Feinmechaniköl 

 Empfohlen: Ballistol Universalöl, Caramba Maschinenöl 

3. Lager & Buchsen (falls nicht gekapselt) 

 Schmiermitteltyp: Universalfett NLGI 2 

 Empfohlen: SKF LGMT 2, Liqui Moly LM 47 

� Wichtig: Vor dem Schmieren gründlich reinigen. Niemals auf Förderband oder Gummiteile sprühen! 

 

� Optionales Zubehör 

 723521 – Zustelltisch / Auslauftisch (für JWDS-1632) 

 98-0130 – Satz Feststellrollen 

 

� Verbrauchsmaterialien / Schleifmittel 

 306399.01 – Schleifbandrolle 75 mm × 25 m, Körnung K60 

 306400.01 – Schleifbandrolle 75 mm × 25 m, Körnung K80 

 306401.01 – Schleifbandrolle 75 mm × 25 m, Körnung K100 

 306402.01 – Schleifbandrolle 75 mm × 25 m, Körnung K120 

 306403.01 – Schleifbandrolle 75 mm × 25 m, Körnung K150 

 306404.01 – Schleifbandrolle 75 mm × 25 m, Körnung K180 

 JWDS1632-226 – Vorschubband, Körnung K100 

 



� Wartungstipp 

Vor dem Auftragen von Schmiermitteln: gründlich reinigen, um Harz- und Staubverharzungen zu vermeiden. 

 

Haftungsausschluss 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Empfehlungen wurden mit größter Sorgfalt 

zusammengestellt und basieren auf dem aktuellen Stand der Technik sowie den Angaben des Herstellers. Für 

eventuelle Fehler, Auslassungen oder Folgen, die aus der Verwendung dieses Dokuments entstehen, übernehmen 

wir keine Haftung. 

 

Alle Wartungsarbeiten und Einstellungen erfolgen auf eigene Verantwortung. Bitte beachten Sie die 

Sicherheitsvorschriften und Hinweise in der offiziellen Bedienungsanleitung des Herstellers. Für Schäden, die aus 

unsachgemäßer Wartung, der Verwendung ungeeigneter Mittel oder Abweichungen vom empfohlenen Vorgehen 

entstehen, wird keine Haftung übernommen. 

 

 


