





Allgemeine Sicherheitsvorschriften

Hinweis: Die Nicht-Beachtung dieser Anweisungen kann schwere Verletzungen zur Folge haben.

Wie bei allen Maschinen sind auch bei dieser Maschine beim Betrieb und der Handhabung maschinentypische Gefah-
ren gegeben. Die aufmerksame Bedienung und der richtige Umgang mit der Maschine verringern wesentlich mogliche
Unfallgefahren. Werden die normalen Vorsichtsmassnahmen missachtet, sind Unfallgefahren fir den Bedienenden
unausweichlich.

Die Maschine wurde nur fiir die gegebenen Verwendungsarten angelegt. Wir legen Ihnen dringend nahe, die Maschine
weder abgeandert noch in einer Art und Weise zu betreiben, fir die sie nicht ausgelegt wurde.

Sollten Sie allfallige Fragen zum Betrieb der Maschine haben, wenden Sie sich bitte zuvor an den Handler, der Ihnen
weiterhelfen kann, wenn Ihnen die Bedienungsanleitung keinen Aufschluss geben sollte.

ALLGEMEINE REGELN ZUM SICHEREN UMGANG MIT MASCHINEN

1. Zur eigenen Sicherheitimmer erst die Bedienungsanleitung lesen, bevor die Maschine in Betrieb gesetzt
wird. Die Maschine, deren Bedienung und Betriebsgrenzen kennenlernen sowie deren spezifische Gefah-
ren erkennen.

2. Schutzabdeckungen in betriebsfahigem Zustand halten und nicht abbauen.

3. Elektrisch betriebene Maschinen mit einem Netzanschlussstecker mit Schutzkontakt immer an eine Steck-
dose mit Schutzkontakt (Erdung) anschliessen.
Werden Zwischenstecker ohne Schutzkontakt verwendet, muss der Schutzkontaktanschluss zur Maschine
unbedingt hergestellt werden. Die Maschine niemals ohne Schutzkontaktanschluss (Erdung) betreiben.

4. Lose Spannhebel oder Schliissel immer von der Maschine entfernen. Ein Verhalten entwickeln, dass im-
mer vor dem Einschalten der Maschine gepriift wird, ob alle losen Elemente entfernt wurden.

5. Arbeitsbereich hindernisfrei halten. Verstellte Arbeitsbereiche und Arbeitsflachen fordern Unfélle geradezu
heraus.

6. Maschine nicht in gefahrvoller Umgebung betreiben. Maschine nichtin feuchten oder nassen Raumen
betreiben oder dem Regen aussetzen. Arbeitsbereich immer gut beleuchten.

7. Kinder und Besucher von der Maschine fernhalten, sie sind immer in sicherem Abstand zum Arbeitsbe-
reich zu halten.

8. Die Werkstatt oder den Arbeitsraum vor unbefugtem Betreten absichern. Kindersicherungen in Form von
verschliessbaren Riegeln, absperrbaren Hauptschaltern etc. anbringen.

9. Maschine nicht Uberlasten. Die Arbeitsleistung der Maschine wird besser und der Betrieb sicherer, wenn
diese in den Leistungsbereichen betrieben wird, fir welche sie ausgelegt ist.

10. Werkzeuge nicht flir Arbeiten einsetzen, fir welche sie nicht ausgelegt sind.
11. Richtige Arbeitskleidung tragen; lose Kleidung, Handschuhe, Halstiicher, Ringe, Hals- oder Handketten
oder anderen Schmuck vermeiden. Diese kénnten sich in bewegenden Maschinenteilen verfangen. Schu-

he mit rutschfesten Sohlen tragen. Eine Kopfbedeckung tragen, die lange Haare vollstandig abdeckt.

12. Immer eine Schutzbrille tragen und gegebenenfalls geméass den Unfallverhitungsvorschriften verfahren.
Ebenso ist eine Staubmaske bei Arbeiten mit Staubanfall zu tragen.

13. Auf Standsicherheit achten. Fussstellung und Gleichgewicht des Kdrpers immer so halten, dass der siche-
re Stand gewabhrleistet ist.
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14. Maschine immer in einwandfreiem Zustand halten. Verwenden Sie nur einwandfreie Schleifbander um eine
optimale Leistung zu erhalten. Die Betriebsanweisung fur die Reinigung, das Schmieren und den Wechsel
von Werkzeugen beachten.

15. Maschine immer vom Netz trennen, bevor Wartungsarbeiten oder der Wechsel von Maschinenteilen, wie
Schleifbé&nder etc. erfolgen.

16. Nur das empfohlene Zubehér verwenden. Dazu die Anweisungen in der Bedienungsanleitung beachten.
Die Verwendung von ungeeignetem Zubehor birgt Unfallgefahren in sich.

17. Vemeiden Sie ein unbeabsichtigtes Inbetriebsetzen der Maschine. Vor dem Erstellen des Netzanschlus-
ses prifen, ob der Betriebsschalter in der Stellung AUS (O) steht.

18. Niemals auf die Maschine steigen. Schwere Verletzungen sind méglich, falls die Maschine kippt oder Sie in
BerUhrung mit dem Schleifband kommen.

19. Schadhafte Maschinenteile priifen. Beschadigte Schutzvorrichtungen oder andere Teile sollten vor dem
weiteren Betrieb einwandfrei repariert oder ausgetauscht werden.

20. Maschine nie wahrend des Betriebs verlassen. Immer die Netzversorgung abschalten. Maschine erst ver-
lassen, wenn diese vollstandig zum Stillstand gekommen ist.

21. Maschine nie unter Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Drogen bedienen.

22. Sicherstellen, dass die Maschine von der Netzversorgung getrennt ist, bevor Arbeiten an den elektrischen
Anlage, am Antriebsmotor etc. erfolgen.

Hinweise zur Arbeitssicherheit ([!B HINWEIS)

Transport der Maschine
1. Die Maschine wiegt 85kg.
2. Fur den Transport geeignete Transportmittel verwenden.

Arbeitsplatz Immer Schutzbrille tragen!
1. Die Beleuchtung und Beliftung des Arbeitsraumes muss ausreichend sein.
2.  Die Beleuchtung fur ein sicheres Arbeiten muss 300 LUX betragen.
3.  Die Maschine darf nur in Innenraumen benutzt werden.

Larmpegel
1. Der Larmpegel der Maschine wahrend des Betriebes liegt bei 80dB.
2. Je nach Material kann sich beim Schleifen der Larm erhdhen. Es ist daher nétig, sich gegen den Larm zu schitzen und
geeignete SchutzmaRnahmen vorzunehmen (z.B. Ohrschutz).

Elektrischer Netzanschluss

1. Die Maschine Modell 335E wird mit einem Netzkabel ohne Stecker geliefert, 400V, 50Hz.
Die Anschlisse sowie Aenderungen des Netzanschlusses sind von einem Fachmann geméss Norm EN60204-
1, Punkt 5.3 vorzunehmen.

2. Die Absicherung muss min. 10 A sein.

3.  Die genauen elektrischen Daten finden Sie auf dem Typenschild der Maschine und dem elektrischen Plan, der
dieser Anleitung beiliegt.

4.  ACHTUNG: Fr alle Service- oder Umrlstarbeiten sowie Reparaturen ist die Maschine vom elektrischen Netz zu
trennen (Stecker ausziehen).

5. Das gelb/griine Erdungskabel ist wichtig fuir die elektrische Sicherheit. Es ist daher auf die richtige Montage zu
achten.



Technische Daten

MODELL ..o 335E
MOTOT KW .. 2.25
NetzansChlUSS ...........cceeiiiiiiiecee e, 400V/50Hz/3Ph
BandgrosSSe MIM .......ccooiiiiiiiiieiiecce e 75x2000
Bandgeschwindigkeit m/SecC.........ccvvvveiiiiiiiiiiiiiine, 30
KontaktrollengrosSse Mm ..........occveeieeiiiiiiieeiiiiiieeeeeine 75 x 200
Schleifflache MM ... 75 x 600
Abmessungen (LXBXH) MM .......ccoooviiiiieiiiiieeeee, 900 x 380 x 980
Hohe mit Standfuss mm ............cccciiicccc 980
GEWICNTKG ..evviiiieiiiiieic e 85
Maschinenbeschrieb
Bandjustiergriff
_ Bandspannhebel
Schleifanschlag
Schleifbandabdeckung
Schutzglas Motor
I
Schleifauflage e
Klemmgriff S
Schleifstaubadapter
Ein-/Ausschalter
r-
Absaug- Klemmhebel
schlauche Positionsbolzen
Netzkabel
Schleifstaubbehalter
Standfuss

Larmpegel: 80 dB




Elektrischer Plan
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Elektrische Teile

Bezeichnung

Funktion

Tech. Daten

M

Motor

400V/4.2A/2.25Kw

KM

Kontaktschutz

400 VAC, 10A

FR

Schutzschalter

3.5-55
4.4

SB1

Druckknopf "Stop"

SB2

Druckknopf "Start"

PE

Erdung

Netzkabel

VCTF, 4x1.5mm?2

VDE

Kabel

0.75mm?2








































Garantieschein / Bon de garantie

JET
PROMAC

Garantie

Wir gewahren lhnen auf den unten eingetragenen Artikeln Garantie auf die Dauer von
12 Monaten ab Laufdatum. Einzige Voraussetzung: dieses ausgefillte personliche
Garantie-Zertifikat muss der zur Reparatur eingesandten Maschine beigefligt sein.

Par ce document nous nous engageons a réparer l'article mentionné ci-dessous en
garantie pendant une période de 12 mois a partir de la date d'achat. Cette garantie ne
sera pas honorée si ce certificat ddment complété n'est pas renvoyé avec la machine
en question pour toute réparation.

Modell / Modéle Namen und Anschrift des Kaufers / Nom et adresse de l'acheteur

Serie-Nr. / N° de série

Kaufdatum / Date de I'achat

Handler-Stempel Cachet du revendeur
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