METALLBANDSAGE
HALBAUTOMAT SX-830DGSVI

Metallbandsige-Halbautomat in JETPROMAC Qualitat (@ 300) hydraulisch gesteuerte oder manuelle
halbautomatische Steuerung Bandarmabsenkung
Spannen - Absenken - Stoppen - Anheben - Lésen hydraulische Sdgebandspannung mit Spann-
stufenlose Bandgeschwindigkeit druckanzeige und Bandbruchabschaltung
Sagearm links und rechts schwenkbar Maschinenunterbau mit integriertem
Hartmetall-Bandfiihrungen fiir genaueste Schnitte Kihlmittelsystem

hydraulischer Schnellspann-Schraubstock schwenkbares Bedienelement
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METALLBANDSAGE
HALBAUTOMAT SX-830DGSVI

Metallbandsage SX-830DGSVI
Vario, Halbautomat
Sageband, 3.485 x 27 x 0,9 mm

BOHREN

mit integriertem KihImittelsystem

Maschinenunterbau

hydraulischer Schnellspann-Schraubstock
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TECHNISCHE DATEN
Leistung/S1 400V /1,8kW
Motor Kiihlwasserpumpe 0,08 kW
Sagebandgeschwindigkeit 20-85 m/min E
SigebandmaR 3.485x27x0,9 mm L
Spannstockoffnung 450 mm E
Schnittkapazitat O 90° 300 mm
Schnittkapazitat [ 90° 290 x 290 mm
Schnittkapazitat 1 90° 450x 180 mm
Schnittkapazitat O 45° rechts 300 mm
Schnittkapazitat [J45°rechts 240 x 240 mm
Schnittkapazitat (1 45° rechts 190x 170 mm
Schnittkapazitat O 60° rechts 170 mm
Schnittkapazitat [ 60° rechts 170x 170 mm
Schnittkapazitat O 45° links 270 mm
Schnittkapazitat [J145° links 160 x 160 mm e
Schnittkapazitat 1 45° links 210x 160 mm E
Kopf drehbar bis 60° 5
Tischhohe 890 mm s
wv
Abmessung (BxTxH) 800 x 2.250x 1.800 mm
Gewicht 600 kg ZUBEHOR ARTIKEL
ARTIKELNUMMER SX-830DGSVI Bandsageblatt M 42 2918
3.485x27x0,9 4/6 g
A S
Bandsageblatt M 42 v
2220
3.485x27x0,9 10/14 o
1T
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