METALLBANDSAGE HALBAUTOMAT
SX-823DGSVI

Metallbandsége-Halbautomat mit Doppelgehrung in-JETPROMAC Qualitat.
Halbautomatische Steuerung

Spannen — Absenken — Stoppen — Anheben - Lésen

Stufenlose Bandgeschwindigkeit

Sagearm links und rechts schwenkbar

Hartmetall-Bandfiihrungen fiir genaueste Schnitte

Hydraulischer Spannstock

Hydraulisch gesteuerte oder manuelle Bandarmabsenkung

Hydraulische Sagebandspannung mit Spanndruckanzeige und Bandbruchabschaltung

Maschinenunterbau mit integriertem Kihlmittelsystem
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Metallbandsage SX-823DGSVI
Vario Halbautomat

Sageband 2.455 x 27 x 0,9 mm
Integriertes Kuhimittelsystem
Maschinenunterbau

Schnellspann-Schraubstock

Bandsageblatt M42
2.455x27x0.9 6/10

Bandsageblatt M42

Q 2.455x27x0.9 8/12 (5 St.)

Langemessbahn
360 x 3.000 mm

Zufuhrrollbahn
360 x 2.000mm

9721

2354/5

2020

2017C

Leistung

Kuhlwasserpumpe
Sagebandgeschwindigkeit
Sagebandmalf}
Spannstockoéffnung
Schnittkapazitat O 90°
Schnittkapazitat [J 90°
Schnittkapazitat 1 90°
Schnittkapazitat O 45° rechts
Schnittkapazitat [ 45° rechts
Schnittkapazitat 1 45° rechts
Schnittkapazitat O 60° rechts
Schnittkapazitat 1 60° rechts
Schnittkapazitat O 45° links
Schnittkapazitat [ 45° links
Schnittkapazitat [—1 45° links
Kopf drehbar bis

Tischhdhe

Abmessung (LxBxH)

Gewicht

ARTIKELNUMMER

METALLBANDSAGE HALBAUTOMAT
SX-823DGSVI

TECHNISCHEN DATEN

400V /1.1 kW
0,08 kw

36/72 m/min
2.455 x 27 x 0,9 mm
260 mm

225 mm

220 x 220 mm
245 x 160 mm
200 mm

140 x 140 mm
150 x 180 mm
90 mm

90 x 90 mm
110 mm

110 x 110 mm
130 x 70 mm
60°R/45°L
890 mm

1100 x 1800 x 1700 mm
390 kg
SX-823DGSVI

weiteres Zubehor ab Seite 122




