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TECHNISCHE DATEN
DONNEES TECHNIQUES

VAC-200H
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Hinweis
Verwenden Sie nur ORIGINAL-PROMAC Er-
satzteile um eine einwandfreie Reparatur und 
Funktion der Maschine zu gewährleisten.

Ersatzteile können bei jedem PROMAC-
Fachhändler bezogen werden. Bei Bestellun-
gen sind unbedingt der genaue Maschinen-
typ und die Ersatzteilnummer anzugeben.

Remarque
N'utilisez que des pièces d'origine PROMAC 
pour avoir une machine en parfait état de 
fonctionnement.
Vous pouvez acheter les pièces détachées 
chez les revendeurs PROMAC. Lors de la 
commande de pièces de rechange indiquer 
toujours le type de la machine et le numéro 
de l'article désiré.

Händlernachweis
Renseignements sur les reven-
deurs:
Schweiz / Suisse
Walter Meier (TOOL) AG
CH-8117 Fällanden
Tel. 	 044/806 59 59
Fax. 	 044/806 59 69
e-mail	 tool.ch@waltermeier.com
www.promac.ch
Frankreich / France
TOOL FRANCE, 91029 Evry Cedex
Tel. 	 01 691 137 37
Fax. 	 01 608 632 39
e-mail	 info@promac.fr
www.promac.fr
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VAC-200H
Technische Daten / Caractéristiques techniques

Motor / Moteur.........................................................................................230V/ 1200Watt
Saugvermögen Wassersäule / Dépression colonne d'eau............................ 2500mmWs
Luftmenge / Capacité d'aspiration ...................................................................215 m3 / h
Saugleistung, max. / Capacité, max................................................................... 353 Watt
Filterfläche (Röhrenkanalfilter) / Surface de filtration (filtre multitubes)..............8000cm2
Lärmpegel, 1m / Niveau sonore à 1m................................................................ 69 dB(A)
Lärmpegel, 4m / Niveau sonore à 4m................................................................ 61 dB(A)
Fassungsvermögen / Capacité cuve ..........................................................................6 lt.
Kunststoffsack mit Papierbeutelfilter / Sac plastique et sac papier...........................14 lt.
Abmessungen H x B x T / Dimensions H x L x P .............................. 780 x 425 x 425mm
Gewicht ohne Zubehör / Poids sans accessoire......................................................15 kg
Netzkabellänge / Longueur du câble.........................................................................10 m
Saugschlauchlänge / Longueur du flexible .................................................................4 m

Ausrüstung: Röhren-Kanalfilter, HEPA Wabenfilter, Kunststoffsack mit Papierbeutel, Fugendüse, Rundbür-
ste, Adapter für Polsterdüse, Polsterdüse, Saugrohr verchromt, Saugschlauch 4.0m, Bodenbürste trocken, 
Bedienungsanleitung deutsch-französisch.

Livré avec: Filtre multitubes, filtre HEPA, sac plastique et sac papier, suceur biseau, brosse ronde,
adaptateur, brosse fauteuil, tube chromé, tube flexible 4m, suceur brosse, manuel français-allemand.

Farbe: grau, gelb              Couleur: gris, jaune

Wartungshinweise:
1.	 Vor Reparatur- oder Wartungsarbeiten muss die Maschine vom Stromnetz getrennt werden.
2.	 Maschine nach jedem Gebrauch reinigen.
3.	 Schadhafte Teile, insbesondere Schutzvorrichtungen, sind vor dem weiteren Betrieb einwandfrei zu	  	
	 reparieren oder auszutauschen.
4.	 Nur einwandfreie Filter einsetzen.

Service d'entretien:
1.	 Assurez-vous que la machine soit débranchée de la source d'alimentation lors du commencement du  	
	 service.
2.	 Nettoyez la machine après chaque usage.
3.	 N'attendez pas de changer les pièces défectueuses.
4.	 Utilisez seulement des filtres propres.
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Elektrischer Anschluss
Das Elektroschema enthält die notwendigen Angaben für den korrekten Anschluss der Maschine ans Netz. Der An-
schluss des Netzkabels muss von einem Fachmann ausgeführt werden.
Montage électrique
Sur le schéma électrique sont les indications exacte pour le montage électrique. Le câble électrique, si ce branche-
ment doit être changer, celui-ci doit être fait par un électricien.

VAC-200H 
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VAC-200H 
1		  siehe Seite 7 / voir page 7
2	 VAC-84671111	 Kanalfilter / Tube filtrant
3		  siehe Seite 6 / voir page 6
4	 VAC-81950015	 Dichtung / Joint
5		  siehe Seite 6 / voir page 6
6	 VAC-81970140	 Schraube / Vis
7		  siehe Seite 5 / voir page 5
8	 VAC-81953770	 Dichtung / Joint
9	 VAC-81893640	 Oberdeckel / Couvercle
10	 VAC-81971510	 Schraube / Vis
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VAC-200H 

1	 VAC-81893651	 Motorenoberteil / Carcasse 	
		  supérieur du moteur

2	 VAC-81893760	 Schaltergehäuse / Boîtier 
		  électrique
3	 VAC-81970140	 Schraube / Vis
4	 VAC-85754560	 Schalter (rot) / Interrupteur 	

		  (rouge)
5	 VAC-81750110	 Schalter für Startautomatik / 	

		  Interrupteur
6	 VAC-81750041	 Lüsterklemmer / Bloc de 
		  jonction
7	 VAC-81970030	 Schraube / Vis
8	 VAC-81750080	 Kabeldurchführung /
		   Amenée câble
9	 VAC-500001	 Netzkabel / Câble 8.5m
10	 VAC-81750060	 Zugentlastung / Collier

11	 VAC-83970023	 Schraube / Vis
12	 VAC-81754120	 Steckdose / Boîte à fiches
13	 VAC-81954870	 Dichtung / Joint
14	 VAC-81894880	 Dose / Boîte
15	 VAC-83974110	 Schraube / Vis
16	 VAC-81930002	 Schaum / Mousse
17	 VAC-81751010	 Kabelsatz / Jeu de câble
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VAC-200H 

1	 VAC-81891004	 Deckelunterteil / Couvercle
2	 VAC-81891002	 Deckeloberteil / Couvercle
3	 VAC-81970140	 Schraube / Vis
4	 VAC-81958990	 Motorpackung / Joint moteur
5	 VAC-84720020	 Motor / Moteur
	 VAC-8173176B	 Kohlenhalter mit Kohle / 
		  Porte charbon avec charbon
6	 VAC-81950200	 Motorpackung / Joint moteur
7	 VAC-81891003	 Luftführung / Baffle
8	 VAC-81750063	 Pressostat / Pressostat
9	 VAC-81750061	 Elektronik / Electronique
10	 VAC-84540011	 Schlauch / Tube
11	 VAC-81751008	 Kabelsatz / Câble
12	 VAC-81751009	 Kabelsatz / Câble
13	 VAC-81931006	 Schalldämpferschaum / 
		  mousse d'amortissage
14	 VAC-81750062	 Piepser / Alarme
15	 VAC-81751011	 Kabel rot / Câble rouge

1	 VAC-8389424Z	 Zwischenflansch / Flasque
2	 VAC-8689492B	 Rückspühlungsventil / Valve
3	 VAC-81971530	 Schraube / Vis
4	 VAC-8387421F	 Bolzen / Boulon
5	 VAC-8197100	 Schraube / Vis
6	 VAC-8397050A	 Mutter / Ecrou
7	 VAC-84675006	 HEPA Filter / Filtre HEPA
8	 VAC-83960059	 Platte / Plate
9	 VAC-83960060	 Platte selbstklebend / 
		  Plate autocollante
10	 VAC-81953390	 Dichtung / Joint
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VAC-200H 

1	 VAC-83775139	 Kessel / Reservoir
2	 VAC-8191098A	 Handgriff / Poignée
3	 VAC-8191342A	 Behälterklammer / Serrage
4	 VAC-83855140	 Fahrgestellring / Bague
5	 VAC-81873821	 Jenkrolle / Roue pivontat
6	 VAC-81970430	 Nite / Rivet
7	 VAC-83975178	 Mutter / Ecrou
8	 VAC-8197099A	 Gummischeibe / 
		  Rondelle gomme

9	 VAC-81971001	 Scheibe / Rondelle
10	 VAC-81971510	 Schraube / Vis
11	 VAC-81813800	 Stutzen / Adaptateur
12	 VAC-81952710	 Dichtung / Joint
13	 VAC-81970045	 Radbolzen / Boulon roue
14	 VAC-81970772	 Scheibe / Rondelle
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VAC-200H 

Standardzubehör / Accessoires standards:
 	 VAC-80334017 	 Handwerkerset /bestehend aus:
		  Jeu d'accessoires pour professionnels 40mm:
2 	 VAC-84543809 	 Kunststoffschlauch / Tuyau 4m
	 VAC-81563810	 Kunststoffschlauch mit Anschluss für Maschinen / Tuyau avec Adapateur pour machines. 0.5m
3 	 VAC-80344000 	 Fugendüse / Embout plat
4 	 VAC-80344002 	 Adapter für Polsterdüse /
		  Adaptateur pour brosse fauteuil
5 	 VAC-80343604 	 Polsterdüse / Brosse fauteuil
6 	 VAC-80344001 	 Runde Bürste / Brosse circulaire
7 	 VAC-84383620 	 Bodendüse / Embout pour sol
8 	 VAC-80522160 	 Rohre / Tubes
9	 VAC-1009 	 Reduktionsadapter zum Anschluss an div. Elektrowerkzeuge 

Sonderzubehör / Accessoires supplements:
VAC-84640033	 1 Stk.Filterbeutel für Feinstaub
VAC-3024K	 Saugschlauch 38mm, 3.m, hochresistent + antistatisch mit Anschluss
VAC-5054	 4m Saugschlauch 36mm, mit Anschluss für Elektrowerkzeuge 
VAC-2091	 Kupplung 38 - 38mm
VAC-85460038	 2 Stk. Ersatzbürsten zu Trockendüse VAC-84383620
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