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Das FLOWMIX- System erlaubt einen wahlweisen Einsatz des Saugers mit einem höheren Luft-
strom oder einem höheren Unterdruck.
Dank dem FLOWMIX-System kann der professionelle PROMAC Industriesauger VAC-62-2T 
dieselbe Wassersäule erreichen, wie ein Gerät mit einem doppelt so starkem Motor.

Höherer Luftstrom - FLOWMIX-Hebel auf linke Seite gestellt 	

In dieser Funktion leistet der Sauger wie jeder 2-motorige PROMAC Sauger ohne FLOWMIX-
System, einen hohen Luftstrom. Die beiden Motoren saugen den Luftstrom und den Unter-
druck parallel - Luftmenge: 400m3/h, Wassersäule: 2.380mm.

Diese Einstellung ist geeignet für das Saugen von: 
trockenem und leichtem Material wie: Staub, Körner, Schleifstaub, etc, oder Flüssigkeiten in 
kleinen Mengen.

Höherer Unterdruck - FLOWMIX-Hebel auf rechte Seite gestellt  

In dieser Funktion leistet der Sauger einen 60% höheren Unterdruck als die 2-motorigen PRO-
MAC Sauger ohne FLOWMIX-System. Die beiden Motoren saugen den Luftstrom und den 
Unterdruck in Serie - Luftmenge: 220m3/h, Wassersäule: 3.800mm !

Diese Einstellung ist geeignet für das Saugen von: 
schwerem oder nassem Material wie: Kieselsteine, Metallspäne, dickflüssige Materialien. Ein-
satz bei langen Schläuchen - 8m und länger etc.

HINWEISE:
- Im FLOWMIX Einsatz werden die Motoren stärker belastet, 	
  das heißt aber auch, dass der Stromverbrauch dadurch hö-
her ist. Es ist daher zu empfehlen, das FLOWMIX-System nur 
bei wirklichem Bedarf zu einzusetzen.
- Die Motoren sind mit einem thermischen Überlastschutz 	   	
  ausgerüstet. Dieser stellt die Motoren bei einer Überlastung 	
  ab um diese zu schützen. Vor einem erneutem Start muss 		
  gewartet werden, bis die Motoren sich abgekühlt haben.
- Um die beste Leistung zu erreichen, ist eine einwandfreie 	   	
  Wartung (Reinigung) des Filters nötig.

 

 



Système FLOWMIX VAC-62-2T
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Le système FLOWMIX permet de changer les caractéristiques de l‘aspirateur, afin que l‘utilisa-
teur puisse choisir un fonctionnement avec un portée d‘air majeure ou un fonctionnement avec 
la dépression élevée.
Grâce au système FLOWMIX, l‘aspirateur industriel professionnel VAC-62-2T acquit une co-
lonne d‘eau comme un appareil avec un moteur de la double force.

Portée d‘air élevée - Positionnez le levier FLOWMIX à gauche	

 

C‘est le fonctionnement typique pour tous les aspirateurs PROMAC à 2 moteurs - sans sys-
tème FLOWMIX-. Dans cette configuration, l‘aspirateur rend une portée d‘air élevée. Les 2 
moteurs aspirent la portée d‘air et la dépression parallèlement:  
- Capacité d‘air 400m3/h, colonne d‘eau 2380mm.

Ce réglage est conseillé pour aspirer du matériel sec et léger comme, par exemple: poussière, 
grains, poussière de meulage, etc., ou liquides en petites quantités.

Dépression élevée - Positionnez le levier FLOWMIX à droite  

 

C‘est le fonctionnement typique des aspirateurs très puissants. Il rend 60% plus de dépression 
qu‘un aspirateur PROMAC à 2 moteurs sans système FLOWMIX. Les 2 moteurs aspirent la 
portée d‘air et la dépression en série. Capacité d‘air: 220m3/h, colonne d‘eau 3800mm !

Ce réglage est conseillé pour aspirer du liquide dense ou matériel lourd comme, par exemple: 
cailloux, copeaux de métal, matériau dense, quand il est nécessaire d‘employer de flexibles 
très longs, 8m ou plus.

Instructions:
- Les moteurs sont plus chargés à fonctionnement FLOWMIX, 
cela signifie aussi que la consommation de courant est élevée. 
Il est cependant conseillable d‘utiliser le système FLOWMIX 
uniquement si vraiment nécessaire.
- Les moteurs sont munis d‘un thermo-protecteur contre les 
surcharges. Ce dispositif arrête les moteurs en cas de surchar-
ge afin de les protéger.  Il est nécessaire d‘attendre que les 
moteurs se refroidisse avant de pouvoir remettre l‘appareil en 
marche.
- Maintenez le filtre propre pour garantir un rendement efficace 
de l‘aspirateur.


