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ZUBEHÖR   

METALLDREHBANK

PBD-2555V

Mikrometer Anschlag

Planscheibe 240 mm

Drehstähle 10x10 mm

Vierbackendrehfutter 125 mm

Mitlau"ünette

Stehlünette   

Revolveranschlag

Wechselhalter Prisma

Kegeldorn MK2 / B18

Schlüsselbohrfutter

Mitlaufspitze MK2

Backen-Satz (weich) zu Dreibackendrehfutter

Wechselhalter Rechteck

Artikelnr. Technische Details

9926 -

Artikelnr. Technische Details

2173 -

Artikelnr. Technische Details

50000094 Set mit 11 Stück

Artikelnr. Technische Details

2172 -

Artikelnr. Technische Details

2174 4,6,8,10,12,14,16 mm

Artikelnr. Technische Details

2175 -

Artikelnr. Technische Details

9619 -

Artikelnr. Technische Details

2176-100 -

Artikelnr. Technische Details

9164  -

Artikelnr. Technische Details

100393  1.0 – 16 mm, B18

Artikelnr. Technische Details

465302 -

Artikelnr. Technische Details

9895 -

Artikelnr. Technische Details

2176-200 -

Technische Daten

Motorspannung 230 Volt

Motorleistung 1.1 kW

Spitzenhöhe 125 mm

Dreh-Ø über Bett 250 mm

Dreh-Ø über Schlitten 140 mm

Spitzenweite 550 mm

Drehzahl, stufenlos 50 – 2'500 /min-1

Spindelkonus MK4

Spindelbohrung 26 mm

Drehstahlmass max. 12 x 12 mm

Querschlitten, Verfahrweg 100 mm

Oberschlitten, Verfahrweg 75 mm

Reitstockkonus MK2

Reitstockhub 60 mm

3-Backenfutter 125 mm

Bereich Gewindesteigungen metrisch 0.2 – 4 mm

Bereich Gewindesteigung Zoll 8 – 56TPI

Abmessung 1'200 x 560 x 580 mm

Gewicht 135 kg

 Stufenlose elektronische Drehzahlregulierung

 Grauguss-Maschinenbett für schwingungsfreies Arbeiten

 Spindel Rechts-/Linkslauf ermöglicht Gewindeschneiden

 Integriertes Kühlmittelsystem

 Integrierte Maschinenleuchte

 Inkl. Maschinensockel

Abmessung: 1'200 x 560 x 580mm

 Zubehör
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