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ZUBEHÖR   

METALLDREHBANK

PBD-3069 / PBD-3069V

Drehstahlhalter Gr. A

Vierbackenfutter 200 mm

Drehstähle 10x10mm

Kegeldorn MK3 / B18 

5C-Spannzangen-Satz

Multi"x Stahlhalter Gr. A

Drehstahlhalter Gr. A

Zentrierspitze mitlaufend, MK3 

Bohrstangenhalter 30 mm

Hülse Multi"x

Hülse Multi"x

Kegeldreheinrichtung

Schlüsselbohrfutter

5C Präzisions Spannzangenfutter

Artikelnr. Technische Details

956634 Multi x AD 2090, aussen

Artikelnr. Technische Details

321430 ohne Planspirale

Artikelnr. Technische Details

50000094 Set mit 11 Stück

Artikelnr. Technische Details

9165 -

Artikelnr. Technische Details

50000190 16-teilig von 3-25 mm 

Artikelnr. Technische Details

956600A  mit 1 Drehstahlhalter AD 2090 

Artikelnr. Technische Details

956656  Multi x AH-2085, innen

Artikelnr. Technische Details

465303 -

Artikelnr. Technische Details

956666 Multi x AJ-3080 für Morsekegel-Werkzeuge

Artikelnr. Technische Details

956715 für Bohrstangenhalter 30 mm, MK 1 AL-130

Artikelnr. Technische Details

956716  für Bohrstangenhalter MK2 AL 230

Artikelnr. Technische Details

321442 -

Artikelnr. Technische Details

100393 1.0 – 16 mm, B18 

Artikelnr. Technische Details

50000191 D1-4 (Camlock) 

Technische Daten

Modell BD-12G BD-12VS

Motorspannung 230 Volt 230 Volt

Motorleistung 1.1 kW 1.5 kW

Spitzenhöhe 150 mm 150 mm

Dreh-Ø über Bett 300 mm 300 mm

Dreh-Ø über Schlitten 170 mm 170 mm

Spitzenweite 750 mm 750 mm

Drehzahl, stufenlos 150 – 2'000 min-1 50 – 2'500 min-1

Spindelkonus MK5 MK5

Spindelbohrung 38 mm 38 mm

Drehstahlmass max. 16 x 16 mm 16 x 16 mm

Querschlitten, Verfahrweg 170 mm 170 mm

Oberschlitten, Verfahrweg 90 mm 90 mm

Reitstockkonus MK3 MK3

Reitstockhub 80 mm 80 mm

3-Backenfutter 160 mm 160 mm

Bereich Gewindesteigungen 

metrisch
0.2 – 4.0 mm 0.2 – 4.0 mm

Bereich Gewindesteigung 

Zoll
8 – 56 TPI 8 – 56 TPI

Abmessung
1'550 x 750  

x 700 mm

1'550 x 750  

x 700 mm

Gewicht 260 kg 260 kg

 Automatischer Längsvorschub

 Stufenlose, elektronische Drehzahlregulierung

 Integriertes Kühlmittelsystem 

 Integrierte Maschinenleuchte

 Inkl. Maschinensockel

Abmessung: 1'550 x 750 x 700 mm

 Zubehör
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