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FR Mode d'emploi (Traduction de I'original)

1.0 Concernant ce manuel

Ce manuel est fourni par PROMAC et traite les procédures de fonctionnement et d'entretien sures du tour a métaux PROMAC, modeéle
PBD-3069V. Ce manuel contient des instructions sur l'installation, les précautions de sécurité, les procédures générales de
fonctionnement, les instructions d'entretien et la défaillance des piéces. La machine a été congue et construite pour un
fonctionnement régulier et sur le long terme si elle est utilisée conformément aux instructions établies dans ce document.

Gardez ce manuel a titre de référence. Si la machine change de propriétaire, le manuel doit également lui étre remis.

2.0 Table des matieres

Chapitre
1.0 CONCEIMNANT C8 MANUEL...ci ittt ittt ettt ettt et e st e s bt e s abeesabe e sat e e sabeesaeeesbteebeeeabe beesabeebaeessbesabeesabaesaseesabeenaneens
2.0 Table des matieres
3.0 Instructions de sécurité importantes
3.1 Utilisation prévue et limites d'utilisation
A XU L T e T o F= =T OO PP TRUTPPPOTPPRN
O B o Y=ol 1 Tor-Y 4[] o [PPSR
5.0  Description de 12 MAaChINE ....ccouuiiiieee ettt e e ettt e e e e tb e e eeaaaeeesabaeeeanses sbaeeeeasaaeesnsaeaeansseeeasaeeesasseaanns
[ O = T=d T LI Yl 0 To T - =SS
Lo R D 1< o Yo C S a1y o)V =TS
6.2 CONENU A'@XPEAITION ..c..eeiitieeiie ettt st e st be e s et e s bt e bt e s abee e e beeesseesabeeeseesabeesneesanes
(oG T 1Y/ o T4 - =L OSSP PSP PRI
(o V] T o AT o I o TL - | L= T RS
(ST (015 =11 = 4 To T DO OSSR
7.0 CONNEXIONS EIECIIGUES ....uviieeeiiie e cciieeeecite e e ettt e ettt e e e ettt e e eeteeeesbaeeeebbeeeeseaeesassesaastaeesasss abaeaensseaeaansseseansaseessseannn
7.1 Instructions de mise a la terre
A A - | Lo Y- { S = [Tt g o USSP
S O (=T 1 =SSP
8.1 Sélection de la plage de vitesses de [a DrOChE .......coicuiii i et s e 11
8.2 Réglage de I'engrenage a changement e VILESSE ....cccuiiviiiiieiiii ettt sttt re e see e e e saae e sbae e saae e 11
8.3 TOUrnage CoNIQUE AVEC CONEIE-POUPEE ....eciueierieeeteeiiteeeiteesteesseesseessesesseeassesesseeessesssseessesssseessssssessessssesensessses 12
8.4 Tournage conique avec |2 gliSSIEre SUPEIIEUIE ......cccccuiiiieciiee et ettt et e e stte e e et e e e eetee e esabee e e s ebreeeesaaeessseaean 12
8.5 Mandrin A trOiS MOIS UNIVEISEIS. ... .iiiiiiiieiiiitiitie et sttt et e st st e s be e sbe e s aaeesbbeesaee s senaaeesbeeesseesbaeeseesnnes 12
8.6 Mandrin a quatre MOrs INAEPENUANTS .....ccccciiieiciee e eeee e e e s e e e e sr e e e e stre e e ssnteeesnteeeesessseeessseessnseanan 13
8.7  CONTIE-POINTE TOUIMMANTE. ... uiiiiiiiiiiiiiieee ettt e e e ettt e e e s ettt e e e e sestabaeeeesssasssnsaaaeessass seessnassssnaeeesssssnsnseeesessnns
8.8 Lunette fixe et lunette mobile
9.0 Commandes de fonctionnement
10.0 Fonctionnement de la machine..................
10.1 Exécution de la coupe
I Y = Vo [T o F=Y YRR
10.3 Réglage de I'outil de coupe
10.4 Vitesses de broche reCOMMANTEES .......ooviiiiiiiiiiiiieete ettt sttt e st e e s be e sateesateesa sbbeesabeesbteesaaesnseeas

10.5 TOUIMNAEE MANUET ..eiiiiiiieeiiie e ciee e et eett e e st e e et e e s st e e e s baeeessaeeeeseteeeassteeeesseeeasseeesaeeanseeesansneeesnseeeensseeessnnes
10.6 TOUINAEE QVEC QVANCE QUEO ..eeeiiiiiiiieeeeetiet et e e e e ettt e e e e e sttt e e e e e e s e uae e et e e ee s e unseeeeeeeeaaanbeeabbeaeeessesannbaeaeaeesenannnns
O 1 1= Y <SP SPOTPPR
10.8 OPEration U8 PEIGAZE «.ueieeuieeeitiieeeeieeeeette e e st eeeetteeesteeeeettaeeeestaeessseaeassaseeassasessseseans sanbasseanssseeanteseaanssesensens

11.0  ENtretien Par I'ULIlISAtEUL........ei et ettt e e et e e et e e e e tt e e e s ataeeesabsbeeeeasbaeeeensaeeesnsseaeanssaeeensees
0 R 0| oY Tor=| 4 o OO RPRPPURTRRRRRPNE
A 0T U1y =T 41T ) RS

12.0 Dépannage

13.0 Protection environnementale ....................

14.0 Accessoires disponibles

15.0  PICCES UB FBCNANEE ..eee ettt e e e ettt e e et e e e e tte e e eeabee e e taeeeeeabeeeeessaeeeaass beseeantaeeeesaaeeasseaeasseeeennsens

SN Yol V=T o e Lol oF- o - =L TSRS



3.0 INSTRUCTIONS DE SECURITE
IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE TOUR.

10.

11.

12.

— Pour réduire les risques de blessures :

Lisez attentivement et comprenez l'intégralité du manuel du
propriétaire avant de procéder au montage ou au
fonctionnement de cette machine.
Lisez et comprenez les avertissements placés sur la machine
et dans ce manuel.
Remplacez les étiquettes d'avertissement si elles sont
illisibles ou retirées.
Cette machine est congue et prévue pour n'étre utilisée que
par un personnel expérimenté et correctement formé. Si
vous n'étes pas familiarisé avec le fonctionnement correct et
shr d'un tour a métaux, ne l'utilisez pas tant que vous ne
disposez pas de la formation correspondante et des
connaissances nécessaires.
N'utilisez pas cette machine a une fin autre que son
utilisation prévue. Si elle est utilisée a d'autres fins, PROMAC
renonce a toute garantie réelle ou implicite et se dégage de
toute responsabilité en cas de blessure résultant d'une
utilisation inadéquate de la scie a ruban.
Portez toujours des lunettes de sécurité ou des écrans
faciaux agréés lors de l'utilisation de cette machine. (Les
lunettes ordinaires sont dotées de verres résistants aux
impacts seulement; ce ne sont pas des lunettes de sécurité.)
Avant le fonctionnement de cette machine, retirez les
cravates, les bagues, les montres et autres bijoux et
retroussez les manches jusqu'au-dessus des coudes. Enlevez
tout vétement ample et attachez les cheveux longs. Il est
recommandé de porter des chaussures antidérapantes ou de
poser des lamelles de plancher antidérapantes. Ne portez pas
de gants.
Portez des protecteurs auditifs (bouchons ou casques
antibruit) lors de I'utilisation prolongée.
La poussiére générée par le sciage peut contenir des produits
chimiques reconnus causer le cancer, des malformations
congénitales ou des lésions de I'appareil reproducteur.
Certains exemples de ces produits chimiques sont :
e Le plomb provenant de la peinture a base de plomb.
e Lasilice cristalline provenant des briques, du ciment et
d'autres produits de magonnerie.
e L'arsenic et le chrome provenant du bois traité
chimiguement.
Votre risque d'exposition varie selon la fréquence a laquelle
vous réalisez ce type de travail. Pour réduire votre exposition
a ces produits chimiques, travaillez dans un endroit bien
ventilé et utilisez I'équipement de sécurité agréé tel que le
masque facial ou le masque anti-poussiere qui sont
spécifiquement congus pour filtrer les particules
microscopiques.
Ne vous servez pas de cette machine lorsque vous étes
fatigué ou sous l'effet de la drogue, de I'alcool ou de tout
médicament.
Assurez-vous que l'interrupteur est en position OFF avant de
connecter la machine a I'alimentation. Désactivez toutes les
commandes avant de débrancher.
Assurez-vous que la machine est mise a la terre
correctement. Branchez uniquement a sortie mise a la terre
correctement. Voir les instructions de mise a la terre.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Réalisez tous les réglages de la machine ou la maintenance
avec la machine débranchée de la source d'alimentation.
Enlevez les clés et outils de réglage. Prenez I'habitude de
vérifier que les clés et outils de réglage ont été enlevés de la
machine avant de la mettre en marche.

Maintenez toujours en place les protections de sécurité
lorsque la machine est utilisée. Si elles sont retirées pour la
maintenance, soyez trés prudent et replacez immédiatement
les protections une fois la maintenance terminée.

Vérifiez les pieces endommagées. Avant toute nouvelle
utilisation de la machine, une protection ou une autre piece
qui est endommagée doit étre vérifiée avec précaution pour
s'assurer qu'elle fonctionnera correctement et remplira la
fonction prévue. Vérifiez I'alignement des piéces mobiles,
|'attache des pieces mobiles, la rupture des pieces, la fixation
et toute autre condition qui peuvent affecter son
fonctionnement. Une protection ou une autre piece qui est
endommagée doit étre réparée ou remplacée correctement.
Prévoyez une zone de travail environnante avec un espace
approprié et un éclairage vertical non éblouissant.

Maintenez le sol autour de la machine propre et exempt de
rebut, d'huile et de graisse.

Gardez les visiteurs a une distance sécuritaire de la zone de
travail. Gardez les enfants éloignés.

Veillez a ce que votre atelier soit s(ir pour les enfants grace a
des cadenas, des interrupteurs principaux ou en retirant les
clés de contact.

Concentrez-vous sur votre travail. Regarder autour de soi,
tenir une conversation et le "chahut" sont des actes
imprudents qui peuvent entrainer de graves blessures.
Gardez une position confortable. Adoptez toujours une
posture équilibrée de maniére a ne pas tomber ou a vous
appuyer contre le mandrin ou les autres piéces mobiles. Ne
vous penchez pas trop loin ou n'utilisez pas de force
excessive pour procéder au fonctionnement de la machine.
Utilisez le bon outil a la vitesse et vitesse d'avance correctes.
Ne forcez pas un outil ou un accessoire a effectuer une tache
pour laquelle il n'a pas été congu. Le bon outil effectuera la
tache de maniére plus efficace et plus sare.

La machine est prévue pour une utilisation interne. Afin de
réduire les risques de choc électrique, n'utilisez pas la
machine sur des surfaces humides ou a I'extérieur.

Ne manipulez pas la prise ou la machine avec des mains
humides.

Utilisez les accessoires recommandés; les
incorrects peuvent étre dangereux.

Entretenez bien les outils. Gardez les outils affités et
nettoyés afin d'obtenir un rendement optimal et sécuritaire.
Suivez les instructions de lubrification et de changement des
accessoires.

Désactivez la machine et débranchez avant de nettoyer.
Utilisez une brosse ou de I'air comprimé pour enlever les
copeaux ou les débris ; ne réalisez pas cette opération a
mains nues.

Ne vous tenez pas sur la machine. Vous risquez de graves
blessures si la machine se renverse.

Ne laissez jamais la machine fonctionner sans surveillance.
Coupez l'alimentation et ne quittez pas la machine tant
gu'elle ne s'est pas arrétée completement.

Retirez les éléments laches et les pieces inutiles de la zone
avant de démarrer la machine.

Retirez la fiche de la prise d'alimentation si la machine n'est
pas utilisée.

Assurez-vous que la piéce est fermement serrée.

accessoires



Familiarisez-vous avec les consignes de sécurité suivantes utilisées dans ce manuel :

AVERTISSEMENT
respectées.

> P

PRECAUTION :

Cela signifie qu'il y a risque de blessures graves voire mortelles si les précautions ne sont pas

Cela signifie qu'il y a risque de blessures mineures et/ou de dommages éventuels de la machine si les
précautions ne sont pas respectées.

GARDEZ A L'ESPRIT CES INSTRUCTIONS

AAVERTISSEMENT :

Ces symboles indiquent que vous suivez les procédures de sécurité correctes lors de I'utilisation de cette machine.

Lisez attentivement et comprenez tout le
manuel d'utilisation avant d'assembler ou
d'utiliser la machine.

n équipement de travail conforme. Portez
des lunettes de protection.
Portez des protections auditives.

Portez toujours un équipement de travail
conforme. Portez des chaussures de
sécurité.

Retirez les cravates, les bagues, les montres
et autres bijoux. Retroussez les manches
jusqu'au-dessus des coudes.

Enlevez tout vétement ample et attachez les
cheveux longs.

Réalisez tous les réglages de la machine ou
la maintenance avec la machine débranchée
de la source d'alimentation.

Toute piece dépassant de I'extrémité arriere
de la poupée fixe doit étre recouverte sur
toute sa longueur. Haut risque de blessure

Ne faites pas fonctionner cette machine
sous I'emprise de drogues, d'alcool ou de
médicament.

Ne portez pas de gants alors que vous
utilisez cette machine.

Les travaux de réparation et de connexion sur
I'installation électrique doivent étre
uniquement effectués par un électricien
qualifié.

>® & @

Ne touchez jamais la machine pendant son
fonctionnement ou son arrét.

P>



3.1 Utilisation prévue et limites d'utilisation

La machine est seulement congue pour le tournage et le percage de matériaux en plastique et en métal.

La piece doit pouvoir étre chargée, maintenue et serrée en toute sécurité.

La machine est prévue pour une utilisation interne. La puissance nominale de protection de l'installation électrique est IP 54.
Pour éviter tout basculement, la machine doit étre boulonnée avec quatre boulons d'ancrage.

Si elle est utilisée a d'autres fins, PROMAC renonce a toute garantie réelle ou implicite et se dégage de toute responsabilité en cas de
blessure résultant d'une utilisation inadéquate de la scie a ruban.

AVERTISSEMENT :

La machine n'est pas adaptée pour l'usinage de magnésium...Risque d'incendie !

Ne placez jamais vos doigts |a ou ils pourraient entrer en contact avec les piéces rotatives ou des copeaux.

Vérifiez que la piéce est bien fixée avant de démarrer la machine.

Ne dépassez pas la plage de serrage du mandrin.

Les pieces d'une longueur 3 fois supérieure au diametre du mandrin doivent étre maintenues par la contre-poupée ou une lunette fixe.

Evitez les petits diametres de mandrin avec de larges diametres de tournage. Evitez les longueurs de serrage courtes et un faible
contact de serrage.

Ne dépassez pas la vitesse maximale du dispositif de maintien de la piece.

Utilisez le bon outil a la vitesse et vitesse d'avance correctes. Ne forcez pas un outil ou un accessoire a effectuer une tache pour
laquelle il n'a pas été congu. Le bon outil effectuera la tdche de maniére plus efficace et plus sre.

Utilisez les accessoires recommandés; les accessoires incorrects peuvent étre dangereux.

Entretenez bien les outils. Gardez les outils de coupe affltés et nettoyés afin d'obtenir un rendement optimal et sécuritaire.

Suivez les instructions de lubrification et de changement des accessoires.

N'essayez pas de régler ou de retirer les outils pendant le fonctionnement.

N'arrétez pas un mandrin en rotation ou une piéce a la main.

Choisissez une vitesse de broche faible lors du travail de pieces non équilibrées et pour les opérations de filetage et de taraudage.
Toute piece dépassant de I'extrémité arriere de la poupée fixe doit étre recouverte sur toute sa longueur. Haut risque de blessure !

Les piéces longues doivent étre soutenues par une lunette fixe. Une piece fine ou longue peut se plier soudainement en vitesse de
rotation rapide.

Ne déplacez jamais la contre-poupée ou le fourreau de la contre-poupée lorsque la machine fonctionne.
Enlevez les copeaux de coupe avec un crochet a copeaux approprié lorsque la machine est complétement a I'arrét.
Les mesures et les réglages ne se font que lorsque la machine est a I'arrét.

L'entretien et la réparation ne peuvent étre réalisés qu'aprées avoir protégé la machine de tout démarrage accidentel en retirant la fiche
de la prise d'alimentation.

Retirez les éléments laches et les pieces inutiles de la zone avant de démarrer la machine.
Tournez la piece a la main avant de mettre le contact. Utilisez la vitesse la plus basse lors du démarrage de la nouvelle piéce.
Serrez tous les verrous avant le fonctionnement.

3.2 Autres dangers

D'autres dangers subsistent lors de |'utilisation de la machine conformément aux réglementations.
La piece rotative et le mandrin peuvent provoquer des blessures.

Des pieces chaudes et projetées, tout comme les copeaux de coupe peuvent entrainer des blessures.

Les copeaux et le bruit peuvent altérer la santé. Portez un équipement de protection individuel comme des lunettes de protection et
des protections auditives.

L'utilisation d'une source d'alimentation incorrecte ou d'un cordon d'alimentation endommagé peut provoquer des blessures par choc
électrique.

La tension d'injection perdure lors de I'ouverture de I'armoire électrique. Par conséquent, faites attention lors de I'ouverture.



4.0 Spécifications

N [T gL o X e [T 4 o Yoo =] [P PP PBD-3069V
INUMEIO U8 STOCK .evvvieiiuieiietietietiet ettt ettt ee et eteeteeteeteetestesbesbesses s sssaaeaessensssasaeessassssaaeseeaansssaasseeeaasssssaeesaannsssaseseeesassseseesaeseeeennssrnnes PBD-3069V

Moteur et électrigue :

Type de moteur......... .Moteur CC sans balai a vitesse variable
Puissance du moteur et eheee e eeee e te—eeea——ee et teeenbteeabeeeeateeeabaeeebbeeeareaeeantees 1,1 kW
PN T a =T a1 2= 4 Lo o ORI 1~230V, PE, 50 Hz
(O F 1Yo [ o (=T o1 [ o PR PO UR PRSP IP54
INEENSITE BN CRAIEE ..vii ittt e e e sttt e e s ta e e e tbeeesabeeeaabaeeeasbeeesabaeeaastseaeaansseeeaabeeaassaeeansbeeeanbaeeanseeeaastaeesabaeesnteeaansseens 6A
Lampe de 12 MAChING ..couiieeeee ettt et st e b e st e b e st e et e e saeae et e e it e e bt e ntnenareeane Lampe halogéne 24V, 35 W
(oY a Yo Y=l [ Yoo T T Y=T o =Y o1 S 40w

Capacités :
HAUTQUE QU CONTIE ettt ettt ettt e s ettt e e e s et bt e e e e e s st b e e e e e e s aabb e e eee s e sases sasabeeeeeesanssbbeaaeesanassbaaeeesssssssaeeaeesanansneaaessns
Pivotement au-dessus du banc.........ccceeevererveceeennnnn.
Pivotement au-dessus de la glissiere transversale .
DiSTANCE ENEIE 85 CONTIE-POINTES. . iiiutiiiiiiieietiee ettt eete e e ettt e e steeesbeeeabeee s abeeeesbeeeasteeassseeesasae aeesasseeeasseeesssseesassaessssseeensbeeeansseennssen

Broche :
Montage du Nez de la BroChe.........oouvii ittt et
F N LTV e{cle [l =T o] oY o T TSRS PRTPRRRTP
(006 TN e [N - 1 o] e o [ PP UTUPPPR
NomMbre de ViteSSES A 12 DIOCNE .......ooiiieie et e e et e e st e e bt e e eseeenseesseesaseenseesseeenseeaneeanseenseennseanne
Plage de vitesses de 1a broChe ........oocuveveerieeciienie e

Contre-poupée :

Course du Chariot de |3 CONTIE-POUPEE ......cc.uieeeerie et ecteeste et e st e et e st e st e e teessaeeateesseessee e seeassees saseeseeanseenseeanseeseessseeseessensnsennsenanen 80 mm
CONE 0B CONTIE-POUPEE.......eeeecteeeeeiieeeiteeeeteeeeitteeetteeeetteeeeatteeeasseeeesseeeaasaaeassseesasseseassaseansss aaseeesseseansaseanssseeansesessaseasseeesnseeesasseeeansenas MT3

Banc et chariots :

(IS =W e TV I o - VSRS 180 mm
(0o TV =N [N F =4 [ =T o R A L T V=T Y- Y[R SSRPRN 170 mm
COUTISE dE 12 GlISSIEIE SUPETIBUIE .....vvieeiiieeiiieeectte e et e ettt e ettt e et e e e bt eesateeeasbeeesabaeeeseseeasseee eeesabeeeansaeeeasseeesstaeaassseessbeeessbaeaansseeans 90 mm
LI 111N 0 T D O o 0 RSP PUPUTP PR 16 x 16 mm
L T e [T TRV T =Y RO 3 mm
Avances [oNgItUdINGIES .....ccueeveiicieecececece s (9x) 0,085/0,13/0,17/0,21/0,25/0,35/0,40/0,50/0,83 mm/tr
ey Yot 4 T A T (U1 (21x) 0,2~ 4,0 mm/tr
FIlETAZES BN POUCES ..eieuviiiiiiiiie it ettt e et te sttt e sttt e e s bt e e sbeeesateeessbseesasbeesasteeeantseesaabeeeassee eeeaassseesabeeesassaeanssaeesabaeesssaesnssenas (21x) 8 ~56 TPI

Matériaux :

BaNC de 1@ MACNINE...ciiiiieciee et et ebb e et a e e s b e e e sabe e e e tae reeeennes Fonte, trempée par induction et rectifiée
POUPEE fiXE, CONTIE-POUPEE, BliSSIEIES .. iuutiiiiiiiiiiiie ettt ettt e et e ettt e sttt e e tbeeesbe e e s beeeesseeessbeeesaesabseeasteeessbseesassaeeassseessseessnsaaesnsseenns Fonte
Paliers de DrOCHE ....ocueeeeeeeee et esaeereennes Paliers a rouleaux coniques, niveau de qualité P5
EMISSION SONOTE AU FAIENTT L...iiiiiiiiiiiieiiiie ettt et e it e e et e e e e bt e e s baeeeabeeesabeeesabaeeaas sastaeeessseeeassaesastaeesnsseesanteeesnsseennens 73,4 dB (LpA)
EMission SONOre PENAANT 12 COUPE L...uuiiiiiiiiieiiiiieeitiesteeteestee et e teesteeebe e seessbeesaessseessaasssaanse saessseenseesssesnseeseesssenseensseanses 78,3 dB (LpA)

1 Emissions sonores mesurées a 1 m de distance, a 1,6 m au-dessus du sol. Les valeurs spécifiées sont des niveaux d'émission et ne
doivent pas nécessairement étre vues comme des niveaux de fonctionnement de sécurité. Comme les conditions de I'environnement
de travail varient, cette information permet a l'utilisateur d'avoir une meilleure estimation des risques et des dangers que cela
implique.

Dimensions et poids :

Dimensions hors tout, MONTE (I X P X H) ceeeveiiiiiieieneeeeetese ettt sttt st et b e be i 1400 x 700 x 700 (1 400) mm
Dimensions de I'eXPEdition (I X P X H) .eccueereeiiecee ettt e s 1550 x 750 x 750 & 820 x 680 x 430 mm
POIdS NET (APPIOXIMATIT) ..eiiiiiiiiiiiie et e e et e e et e e ettt e e e taeeeeabeeesbaeeasteae aeensaeseaasaeeastseeassesesnbaeeanssseeasseeesssaeensseeeanses 357 kg
Poids d'eXpedition (APPIOXIMALIT) ...cuieiieiiieieciee ettt et e s e e e be e beesabe e taesaseesessaesabeeseesaseebeessseensaesssesnseessaesaseenseenans 402 kg

L =longueur ;| = largeur ; H = hauteur ; P = profondeur

Les spécifications de ce manuel entrent en vigueur au moment de la publication, mais en raison de notre politique d'amélioration
continue, PROMAC se réserve le droit de modifier les spécifications a tout moment et sans préavis, sans aucune obligation de sa part.



4.1 Montage du nez de la broche :

'w 3x 211

7 ]
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18 |11

Figure 4-1: Montage du nez de la broche
4.2 Configuration du trou du boulon d'ancrage :
1480 1280
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Figure 4-2 : Configuration du boulon d'ancrage pour le banc du tour (gauche) & le support de la machine (droite)

A AVERTISSEMENT :

Pour éviter tout basculement, la machine doit étre boulonnée avec quatre boulons d'ancrage (non fournis).



5.0 Description de la machine

XYy Z AA DD BB CC

Figure 5-2 : Description de la machine

R .... Bouton de sélection de la vitesse d'avance

S ....Vitesse marche avant/arrét/marche arriére

Figure 5-1 : Description de la machine

T e Activation/Désactivation du réfrigérant
) Support de I'armoire de la machine U ...Activation/Désactivation de la puissance de broche
B i Boite de vitesses Voo Avance/Recul broche
C ot Couvercle de poulie W Arrét d'urgence
D e Poupée fixe ) TR Interrupteur d'alimentation principal
E oo Mandrin et sa protection ) T Affichage de la vitesse de la broche
F o Porte-outil et sa protection Z ... Bouton de sélection de la vitesse variable
G e Lampe de la machine AA s Roue a main du tablier
H oo Buse de refroidissement BB ....... Roue a main de la glissiere transversale
| e Glissiére supérieure CC e Levier de demi-écrou
e Chariot DD ... Roue a main de la glissiere supérieure
K e e Contre-poupée NN ... Bouton de sélection de I'avance/filetage
L e Carter de protection
M e Banc du tour
N Vis-mére
[ SR Bac a copeaux
P e e Tablier
Q e Points d'ancrage

Figure 5-3 Description de la machine

W o, Verrou de la glissiere supérieure
XX e Verrou de la glissiere transversale
YY ...Réglage du cone de la glissiéere supérieure

ZZ oo Verrou du chariot



6.0 Réglage et montage

AVERTISSEMENT :
Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant de
procéder au montage ou au fonctionnement. Le non-respect
de cette obligation peut causer de graves blessures.

6.1 Déballage et nettoyage

Retirez tous les contenus de la caisse d'expédition et comparez
les piéces avec la liste de contenus dans ce manuel. En cas
d'endommagement dans I'expédition ou de pieces
manquantes, contactez votre distributeur. Ne jetez pas la
caisse ou le matériel d'emballage tant que la machine n'est pas
montée et ne fonctionne pas correctement.

Nettoyez toutes les surfaces protégées contre la rouille avec
du kéroséne ou un solvant doux. N'utilisez pas de dissolvant,
de diluant a peinture ou d'essence car cela pourrait
endommager les composants en plastique et les surfaces
peintes.

6.2 Contenu d'expédition

Machine

Support de lI'armoire

Installation du réfrigérant

Lampe de la machine

Mandrin a trois mors universels, 160 mm
Mandrin a quatre mors indépendants, 160 mm
Plaque frontale, 265 mm

Protection du mandrin

Porte-outil 4 postes

Protection du porte-outil

Jeu d'engrenage a changement de vitesse
Contre-pointe fixe MT5

Contre-pointe fixe MT3

Lunette fixe

Lunette mobile

Outils de service dans la boite a outils

Burette

Instructions de fonctionnement et manuel de piéces

R R R RRPRRRRPRRRERRRRERRRR

6.3 Montage
La machine est livrée complétement assemblée.
Installez la courroie d'entrainement (courroie trapézoidale).

Vérifiez que toutes les fixations sont serrées.

6.4 Lubrification initiale

Tous les points de lubrification de la machine doivent étre lubrifiés
avant la mise en service (voir le chapitre 11.1 pour la lubrification).

6.5 Installation
Dévissez le tour de I'extrémité de la caisse d'expédition.

Utilisez une courroie en fibre trés résistante pour lever la machine
hors de la palette.
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Avertissement :
La machine est lourde (402 kg) !
Veillez a ce que la capacité de charge soit suffisante et que vos
dispositifs de levage soient en bon état.
Ne vous déplacez jamais sous des charges suspendues.
Pour éviter tout basculement, la machine doit étre
boulonnée avec quatre boulons d'ancrage (non fournis).

Pour éviter la torsion du banc, assurez-vous que la surface de
réglage est absolument plate et plane.

Desserrez les boulons d'ancrage, les rondelles et serrez les
boulons si nécessaire.

La machine pour étre précise doit étre a niveau !

7.0 Connexions électriques

AVERTISSEMENT :
Toutes les connexions électriques doivent étre effectués par un
électricien qualifié conformément aux ordonnances et codes locaux.
Le non-respect de cette obligation peut causer de graves blessures.

Les tours a métaux PBD-3 069V ont une tension d'alimentation
de 1 ~ 230V, PE, 50 Hz. Les machines sont livrées avec une
prise congue pour étre branchée a une prise de terre.

La connexion au secteur électrique et les fiches et rallonges
électriques utilisées doivent étre conformes aux informations
indiquées sur la plaque d'immatriculation de la machine.

La connexion du secteur électrique doit posséder un fusible de
protection contre la surtension 16 A.

Utilisez uniqguement des rallonges électriques HO7RN-F, avec
des cables de 1,5 mm?ou plus.

La longueur totale du cordon ne doit pas dépasser 18 métres.
Les cordons électriques et les fiches doivent étre exempts de défauts.

Les connexions et réparations de I'équipement électrique ne
doivent étre réalisées que par des techniciens qualifiés.

La machine est équipée d'une fiche et d'un cordon
d'alimentation de 1,8 metre.

Avant de raccorder a la source d'alimentation, veillez a ce que
le commutateur principal soit en position off.

7.1 Instructions de mise a la terre

Cet outil doit étre mis a la terre. En cas de dysfonctionnement ou de
défaillance, la mise a la terre fournit un trajet de résistance minimale
pour le courant électrique pour réduire le risque de choc électrique.
Cet outil est équipé d'un cordon électrique ayant un cable
d'alimentation et une fiche de mise a la terre. Cette fiche doit étre
insérée sur une embase adéquate correctement installée et reliée a la
terre en respectant tous les codes et ordonnances locaux.

AVERTISSEMENT :
Une connexion inappropriée du cable d'alimentation peut
causer un risque de chocs électriques. Contrélez avec un
électricien qualifié ou une personne chargée de I'entretien en
cas de doutes concernant la mise a la terre correcte de la
prise. Ne modifiez pas la fiche fournie avec I'outil.



Le fil vert/jaune est le fil du cable d'alimentation. Si le cordon
doit étre réparé ou remplacé, ne connectez pas le fil de terre
de I'outil sur une borne sous tension.

Utilisez uniquement des rallonges électriques a 3 cables avec
des fiches de mise a la terre.

Réparez ou remplacez immédiatement un cordon usé ou
endommagé.

7.2 Rallonges électriques

L'utilisation de rallonges électriques est fortement
déconseillée ; essayez de placer les machines pres de la source
d'alimentation. Si une rallonge électrique s'avere nécessaire,
assurez-vous de son bon état.

Une rallonge trop courte cause des chutes de tension,
entrafinant une perte d'alimentation et une surchauffe.

Utilisez uniquement des rallonges électriques HO7RN-F, avec
des cables de 1,5 mm?Zou plus.

La longueur totale du cordon ne doit pas dépasser 18 meétres.

Les rallonges électriques et les fiches doivent étre exempts de
défauts.

8.0 Réglages

8.1 Plage de changement des vitesses de la
broche

Les vitesses du tour sont controlées par le bouton de sélection
de la vitesse variable (Z, Fig 5-2) ainsi que la position de la
courroie sur les poulies (Fig 8-1).

BC AC1
50-500 100-1000

AC2 AC3
200-2000 250-2500

Figure 8-1 : Réglage de la plage de vitesses de la broche

BC1 ...... 50 ~ 500 tr/min ....... pour couple maximal.

AC3........ 250~ 2 500 tr/min .. pour vitesse maximale.

Enlevez le couvercle de la poulie (C, Fig 5-1) pour changer la
position de la courroie. Réinstallez le couvercle de la poulie.
8.2 Réglage de I'engrenage a changement de
vitesse

Enlevez le couvercle de la poulie.

La vitesse de rotation de la vis-meére, et ainsi la vitesse
d'avance de l'outil de coupe, est déterminée par la
configuration d'engrenage et par le levier de sélection de la
vitesse d'avance (R, Fig 5-2).

Assemblez les engrenages au réglage souhaité (Fig 8-2).

Réglez les engrenages pour qu'il y ait engrénement de
I'engrenage supérieur et inférieur.

Le placement d'un papier ordinaire entre les engrenages
permet de régler I'espacement correct entre les engrenages (...
enlevez ensuite le papier !).

Réinstallez le couvercle de la poulie.

45 45 45
75 75 75

85 B5 90

0.085 | 0.128 | D208
0170 | 0.256 | D416
0.340 | 0.512 | D832
0.010 | 0.016 | D025
0.020 | 0.032 | DOSO
0.040 | 0.064 | D100

WML

70 | 70 | 60| 60 | 65| 50 | 70
80 | 80 | 80| 80 | 80 | 80 | 80
20 | 30| 50| 50 | 60 | 70 | 60
75| 75| 75| 60 | 60 | 60 | 45
0.20 | 0.30 | 0.60 |0.625| 0.75 | 0.875| 1.00
040 060 |1.00| 125 [1.80 | 1.75 | 200
08B0 | 120|200 | 250 | 300 350 | 400
- il

60 | 50 | 65| 70 | 60 | 40 | 60
70 | 85| 75| 50 | 80 | 85 | 85
60 | 60| 50 45| 50 60 | 45 |
65 60 60 8565 80| 70
80 |90 |85| 10 N 12 |
18 18| 19|22 228
32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 36 | 88

Figure 8-2 : Réglage de I'engrenage a changement de vitesse

Réglez les engrenages pour qu'il y ait engrénement de
I'engrenage supérieur et inférieur.



Le placement d'un papier ordinaire entre les engrenages
permet de régler I'espacement correct entre les engrenages (...
enlevez ensuite le papier !).

Réinstallez le couvercle de la poulie.

8.3 Tournage conique avec contre-poupée

Montez la piéce ajustée sur le toc d'entrainement entre les contre-
pointes. Le toc d'entrainement est entrainé par la plaque frontale.

Lubrifiez les contre-pointes avec de la graisse pour empécher
toute surchauffe des pointes.

Figure 8-3 : Tournage conique entre les contre-pointes

Pour tourner un cOne, décalez la contre-poupée, desserrez les
vis de verrouillage (Z, Fig 8-3) et utilisez les vis (Y) pour régler.

Aprés le tournage conique, la contre-poupée doit étre
ramenée a sa position initiale. Tournez une piéce de test et
réglez jusqu'a ce que la machine tourne un cylindre parfait.

8.4 Tournage conique avec la glissiére supérieure
En inclinant la glissiere supérieure, les cones peuvent étre tournés.

Desserrez les deux écrous hexagonaux (A, Fig 8-4) et tournez la
glissiére supérieure selon I'échelle graduée (B).

Figure 8-4 : Tournage conique avec la glissiére supérieure

12

Avec ce mandrin universel,

8.5 Mandrin a trois mors universels

des matériaux hexagonaux,
cylindriques et triangulaires peuvent étre serrés (Fig 8-5).

Figure 8-5 : Mandrin a trois mors universels

Un jeu de mors de mandrin extérieurs est fourni pour
maintenir une barre de grand diamétre.

Le mors doit étre inséré dans le mandrin dans I'ordre exact.

Utilisez de la graisse Molykote G (ou de la graisse appropriée)
pour lubrifier les mors.

8.6 Mandrin a quatre mors indépendants (en
option)

Ce mandrin a quatre mors de mandrin réglables indépendants
(Fig 8-6).

Cela permet le maintien de piéces carrées et asymétriques et
permet un réglage concentrique précis des piéces cylindriques.

Figure 8-6 : Mandrin a quatre mors indépendants



8.7 Contre-pointe tournante (en option)

La contre-pointe tournante (Fig 8-7) est montée dans les
roulements a billes.

Son utilisation est vivement recommandée pour les vitesses
supérieures a 500 tr/min.

Figure 8-9 : Lunette mobile

Figure 8-7 : Contre-pointe tournante
Remarque :

Pour éjecter la contre-pointe tournante, rétractez

N . Réglez bien les doigts (2) mais ne les serrez pas excessivement.
complétement le fourreau de la contre-poupée. g gts (2) P

Lubrifiez les doigts pour éviter une usure prématurée.

8.8 Lunette fixe et lunette mobile (en option)

Les lunettes évitent la flexion des pieces longues et fines sous
la pression de I'outil.

La lunette fixe (Fig 8-8) sert a soutenir des arbres plus longs et
assure un fonctionnement sir et sans broutage.

Figure 8-8 : Lunette fixe

La lunette mobile (Fig 8-9) est montée sur le chariot et permet
le déplacement de I'outil.
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9.0 Commandes de fonctionnement

Voir la figure 9-1 :

R ...... Levier de sélection de la vitesse d'avance (I, II, 1)
S e Vitesse marche avant/arrét/marche arriére
T o, Activation/Désactivation du réfrigérant

U ..Activation/Désactivation de la puissance de broche

Vs Avance/Recul broche
W o Arrét d'urgence
X e Interrupteur d'alimentation principal
Y e Affichage de la vitesse de la broche
Z e, Bouton de sélection de la vitesse variable

NN Levier de sélection de |'arbre d'alimentation/vis-mére

Figure 9-1 : Commandes de fonctionnement

10.0 Fonctionnement de la machine

10.1 Exécution de la coupe

Avant de démarrer la machine, vérifiez le serrage correct.

Fermez la protection du mandrin et le couvercle de la poulie
avant de démarrer la machine.

Sélectionnez la direction de déplacement, avant ou arriere (V,
Fig 9-1).

Vous pouvez démarrer la machine avec le bouton ON vert (U).
Le bouton OFF rouge arréte la machine.

La vitesse peut étre réglée avec le bouton de sélection de la
vitesse variable (2).

La vitesse de la broche sera affichée sur I'écran (Y).

Le bouton d'arrét d'urgence (X) arréte toues les fonctions de la
machine.

Tournez le bouton d'arrét d'urgence en sens horaire pour
réinitialiser.

L'éclairage de travail (G, Fig 5-1) fonctionne de maniére
indépendante ; le bouton d'activation/de désactivation se
trouve sur le haut du boitier du témoin.

Débranchez la machine si elle n'est pas utilisée.
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10.2 Mandrinage

Ne dépassez pas la vitesse maximale du dispositif de maintien de la piece.
Les dents des mors et la couronne dentée doivent toujours étre
entiérement engagées. Sinon, les mors de mandrin peuvent se casser et
étre projetés lors de la rotation (Fig 10-1).

Figure 10-1 : Mauvais engagements des mors
Evitez les extensions de piéces longues. Les pieces peuvent se plier
(Fig 10-2) ou étre projetées (Fig 10-3). Utilisez la contre-poupée ou la
lunette pour les maintenir.

Figure 10-3 : Piéce trop longue
Evitez tout contact de serrage court (A, Fig 10-4) ou tout
serrage sur un diametre mineur (B). Placez la piece sur la face
pour améliorer le support.

Figure 10-4 : Mauvais serrage



10.3 Réglage de I'outil de coupe

L'angle de coupe est correct lorsque l'aréte tranchante est
conforme a l'axe central de la piéce. Utilisez le point des
contre-pointes comme une jauge et des rondelles sous |'outil
pour obtenir la hauteur au centre correcte (Fig 10-5).

10.5 Tournage manuel

La course du tablier (AA, Fig 10-6), la course de la glissiere
transversale (BB) et de la glissiére supérieure (DD) peut étre
effectuée sur I'avance longitudinale et transversale.

AA BB PCC DD EE FF GG HH

Figure 10-5 : Réglage de I'outil de coupe
Utilisez au moins deux vis pour serrer |'outil de coupe.

Evitez les extensions de grands outils.

10.4 Vitesses de broche recommandées

ATTENTION :

Généralement, plus le diametre de coupe est petit, plus le régime-
moteur est élevé. Les matériaux mous requiérent des vitesses plus
élevées ; les métaux durs requiérent des vitesses faibles.

Le métal est généralement usiné avec du réfrigérant ou I'huile de
coupe est appliquée.

Vitesses recommandées pour I'usinage d'un diametre de 10
mm avec des outils HSS (outils en acier a grande vitesse) :

Plastique @ ..ooveeeiieieeieeeee e 2500 TR/MIN
AlUMINIUM © e, 2500 TR/MIN
Laiton & o 1000 TR/MIN
FONte & e 1000 TR/MIN
ACIEr dOUX & vevvvreeeieieee et 800 TR/MIN
Acier a haute teneur en carbone :..... 600 TR/MIN
Acier inoxydable :......cccccoeevierieiennnne 300 TR/MIN

Pour les outils en carbure (HM), des vitesses 5 fois supérieures
peuvent étre sélectionnées.

Par exemple :

Le tournage de I'acier doux a un diamétre de 20 mm permet
Avec outil HSS......ccoevveneieiiciecnn, 400 TR/MIN

Avec outil en carbure .........ccvvvveeeee. 2 000 TR/MIN
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Figure 10-6 : Commandes de la machine

L'avance correcte dépend du matériau a couper, de I'opération
de coupe, du type d'outil, de la rigidité de la piece serrée, de la
profondeur de coupe et de la qualité de la surface souhaitée.

10.6 Tournage avec avance auto

Sélectionnez le mode "Feeding" (Alimentation) sur la boite de
vitesses (NN, Fig 9-1).

Sélectionnez la direction avant ou arriére de I'avance (S).
Démarrez I'avance auto avec le levier (P, Fig 10-7) : —
- Pour I'avance longitudinale, déplacez le levier vers la droite et le haut .. m

- Pour I'avance transversale, déplacez le levier vers la gauche et le bas .. w

Figure 10-10 : Avance auto

Trois vitesses d'avance longitudinale et trois vitesses d'avance
transversale sont disponibles en tournant le bouton de
sélection de I'avance (R, Fig 9-1).



Exemple de tournage longitudinal :

Fonctionnement Avance/tr Bouton de sélection de |'avance

Dépose du matériau 0,34MM ..ccociiiiieeeciiiees 1]
Coupe de finition 0.17MM e Il
Coupe de finition micro 0.085MmM....cccviiieiiiiennnnne I

REMARQUE : Les vitesses d'avance supplémentaires sont
disponibles avec différents réglages de I'engrenage a
changement de vitesse (Fig 10-8).

Figure 10-8 : Vitesses d'avance possibles

L'avance correcte dépend du matériau a couper, de I'opération
de coupe, du type d'outil, de la rigidité de la piece serrée, de la
profondeur de coupe et de la qualité de la surface souhaitée.

Lors du dégrossissage de grands diameétres, réduisez la
profondeur de coupe !

10.7 Filetage

Le filetage est réalisé en plusieurs passes avec un outil de
filetage.

Chaque profondeur de coupe doit étre d'environ 0,2 mm et
diminue pour les passes de finition.

A) Usinage des filetages en pouces et métriques

Réglez la machine pour le pas de filetage souhaité (voir le
chapitre 8.2).

Sélectionnez la vitesse de broche la plus basse possible.
Engagez le demi-écrou (CC, Fig 10-9).

REMARQUE : Le demi-écrou doit resté engagé pendant tout le
processus de filetage.

- Réglez I'outil pour la passe de filetage.

- Démarrez le moteur.
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- Lorsque l'outil atteint la fin de la coupe, arrétez le moteur et
en méme temps sortez I'outil de sorte que le diametre de
filetage soit supprimé.

- Démarrez le moteur dans le sens inverse, laissez I'outil de
coupe revenir au point de départ.

Répétez ces étapes jusqu'a ce que vous ayez obtenu les
résultats souhaités.

B) Usinage des filetages métriques avec le cadran du filetage

Sur la plupart des filetages métriques, le cadran du filetage
(EE, Fig 10-9) peut étre utilisé.

Le demi-écrou peut étre ouvert a la fin de la coupe plutét que
d'arréter et d'inverser le moteur.

28T

CC EE 30T

Figure 10-10 : Cadran du filetage
Sélectionnez I'engrenage du cadran du filetage 28T ou 30T.

Le demi-écrou ne peut étre engagé qu'a la marque de graduation
correspondante sur le cadran du filetage (Fig 10-10).

@30

“AAN mm @ 28

Figure 10-10 : Réglage du cadran du filetage
Remarque :

Pour les pas de filetage de 0,2/0,3/0,5/0,6/0,75/1,0/1,5/3 mm,
le demi-écrou peut étre engagé a n'importe quel point.

(Pas de la vis-mere = 3 mm = peut étre divisé en pas d'un filet).



10.8 Opération de pergage

Utilisez un mandrin de pergage avec un arbre MT3 (option)
pour serrer les forets a centrer et les forets hélicoidaux dans la
contre-poupée (Fig 10-11).

Figure 10-11 : Opération de pergage

Pour les vitesses recommandées, voir la section 10.4.

Pour éjecter le mandrin de percage, rétractez completement le
fourreau de la contre-poupée.
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11.0 Entretien par l'utilisateur

AVERTISSEMENT :
Avant toute intervention sur la machine, débranchez-la de
I'alimentation électrique et retirez la fiche de la prise de courant. Le
non-respect de cette obligation peut causer de graves blessures.

Un facteur de sécurité important est le nettoyage de la
machine, du banc, du chariot et des glissiéres, du sol et des
espaces environnants.

Des objets desserrés peuvent entrer en contact avec le
mandrin mobile ou la piéce, ce qui peut étre dangereux.

Videz le bac de copeaux régulierement.

Remplacez régulierement le suivant les

recommandations du fabricant.

réfrigérant en

Vérifiez que les boulons sont serrés et que les cordons
électriques sont en bon état. Si un cordon électrique est usé,
coupé ou endommagé, remplacez-le immédiatement.

11.1 Lubrification

Les roulements de la broche sont pré-lubrifiés et hermétiques ;
ils ne nécessitent pas de nouvelle lubrification.

A) Lubrification hebdomadaire :

DIN 51502 CG ISO VG 68
(par exemple BP Maccurat 68, Castrol Magna BD 68, Mobil Vectra 2)

1...Huilez les billes sur les moyeux a changement de vitesse
...Huilez légerement les glissieres du banc
...Huilez le fourreau de la contre-poupée sur toute sa longueur

...Huilez la vis-mére sur toute sa longueur

2
3
4
5...Huile les billes sur le support de la vis-mére
6...Huilez les billes sur la glissiere supérieure
7...Huilez les billes sur la contre-poupée
8...Huilez les billes sur le chariot.

9

...Huilez les billes sur le tablier.

B) Lubrification mensuelle :

DIN 51807-1 Graisse non-accrochante
(par exemple BP L2, Mobilgrease Special).

10...Graissez les dents des engrenages a changement de vitesse

11...Graissez la crémaillere sur toute sa longueur

Huile de la boite de vitesses :
DIN 51517-2 CL ISO VG 68
(par exemple BP Energol HLP 68, Mobil DTE Oil Heavy Medium)

L'huile ne doit pas dépasser la marque de l'indicateur dans le
verre-regard d'huile (L, Fig 11-1).

En cas de besoin, remplissez avec de I'huile en retirant le
bouchon (M).



B) Réglage de la glissiere transversale et de la glissiére
supérieure :

Chaque glissiére est équipée d'une glissiére de guidage (C, Fig
11-3) et peut étre réglée avec les vis (E) équipées de contre-
écrous (D).

with screws (E) fitted with lock nuts (D).

K L M

Figure 11-1 : Remplissage d'huile de la boite de vitesses

Changez I'huile dans la boite de vitesses toutes les 1 000
heures de fonctionnement.

Vidangez I'huile en retirant le bouchon de purge (K).

11.2 Réajustements
A) Réglage du palier : Figure 11-3 : Réglage de la glissiere

Les paliers a rouleaux coniques de la broche principale sont Réglez les glissieres pour qu'elles se déplacent sans a-coups.
réglés en usine.

Si le jeu axial devient évident aprés une utilisation

C) Réglage de la broche de la glissiére transversale
considérable, les paliers peuvent étre réglés.

Retirez la glissiere supérieure et réglez la vis sans téte (F, Fig
11-4) jusqu'a ce que le jeu entre la broche et I'écrou soit
éliminé.

Desserrez deux vis a téte hexagonale (A, Fig 11-2). Serrez
I'écrou (B) jusqu'a ce que le jeu axial soit rattrapé.

Figure 11-2 : Réglage du palier

Serrez |'écrou avec précaution, la broche doit toujours tourner

Figure 11-4 : Réglage de la broche de la glissiere transversale
librement.

Une précharge excessive endommage les paliers.

Serrez les vis.
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12.0 Dépannage

Symptome

Cause possible

Correction *

Le tour ne démarre pas.

Le tour n'est pas raccordé a la paroi ou au
moteur.

Controlez toutes les connexions de fiche
d'alimentation.

Fusible grillé ou disjoncteur déclenché

Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur
de circuit.

Cordon endommagé

Remplacez le cordon.

Protection du mandrin non fermée

Fermez la protection du mandrin.

Couvercle de poulie enlevé

Installez le couvercle de la poulie.

Le tour ne parvient pas
a prendre de la vitesse.

Rallonge électrique trop légére ou trop longue

Remplacez par une rallonge de longueur et de taille
adéquates.

Courant faible

Contactez un technicien qualifié.

Le tour vibre de
maniére excessive.

Base positionnée sur une surface irréguliere

Placez le tour sur un sol plan.

Le tour n'est pas boulonné au sol.

Boulonnez la machine au sol.

Piece déséquilibrée

Réduisez la vitesse.

Déviation de la piece

Augmentez la longueur de serrage ou le diamétre,
supportez I'extrémité de la contre-poupée.

Déviation de I'outil

Réduisez la longueur de l'outil.

Jeu de la glissiére

Ajustez les glissiéres.

Marche a sec des glissieres

Lubrifiez avec de I'huile.

Pointe de I'outil émoussée

Réaffltez ou changez I'outil.

Charge de copeaux trop élevée

Réduisez la profondeur de coupe ou Il'avance.

Fonctionnement
bruyant

Faites sécher les moyeux a changement de
vitesse.

Lubrifiez avec de I'huile.

Faites sécher les engrenages a changement de
vitesse.

Lubrifiez avec de la graisse.

Combustions provenant
de la pointe de I'outil

Vitesse de coupe trop élevée

Réduisez la vitesse de broche.

Pointe de I'outil émoussée

Réaffltez ou changez I'outil.

Coupe a sec

Utilisez du réfrigérant.

Avance trop lente

Augmentez la vitesse d'avance.

La machine tourne un
cone.

L'alignement de la contre-poupée est décalé.

Alignez la position de la contre-poupée.

Le banc de la machine est tordu.

La surface portante du support doit étre plate.
Calez si nécessaire.

Déviation de la piece

Réduisez la profondeur de coupe ou l'avance.

Le mandrin de percage
ou l'arbre ne reste pas a
sa place.

Saleté, graisse, etc. sur 'arbre, le mandrin ou le
fourreau de la contre-poupée

Nettoyez toutes les surfaces de contact avec un
nettoyant/dégraissant.

* AVERTISSEMENT : Certaines corrections doivent étre effectuées par un électricien qualifié.

Tableau 1

13.0 Protection environnementale

Protégez I'environnement.
Mettez I'emballage au rebut en respectant les consignes environnementales.

Mettez au rebut le réfrigérant en respectant les consignes environnementales.

Votre appareil contient des matériaux précieux pouvant étre récupérés ou recyclés. Veuillez les laisser a un institut spécialisé.

14.0 Accessoires disponibles

Reportez-vous a la liste de prix JET.
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15.0 Pieces de rechange

PBD-3069V Vue explosée -1

101 102

103 104 105

120 119
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Index

No

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Piece
No

PBD3069-1-01
PBD3069-1.....
PBD3069-1-03
PBD3069-2.....
PBD3069-3.....
PBD3069-1-06
PBD3069-4.....
PBD3069-1-08
TRB-30212 .....
PBD3069-1-10
PBD3069-5.....
PBD3069-1-12
PBD3069-6.....
TRB-32211 .....
PBD3069-1-15
PBD3069-1-16
PBD3069-1-17
PBD3069-7.....
PBD3069V-1-1
PBD3069V-1-2
PBD3069-8.....
PBD3069V-1-2
PBD3069-1-23
PBD3069-1-24
PBD3069-1-25
BB-6001 .........
PBD3069-1-27
PBD3069-1-28
PBD3069-1-29
PBD3069V-1-3
PBD3069-9.....
PBD3069-1-33
PBD3069-1-34
PBD3069V-1-3
PBD3069-10...
PBD3069-11...

PBD-3069V Liste de piéces de la vue explosée -1

1S TN
[ RN
2o
O
S

PBD3069V-1-38.......ccccvveueeae

PBD3069-1-39

PBD3069V-1-40.........cccveeuueene

PBD3069-1-41
PBD3069-12...

PBD3069V-1-143........cceeueenne

PBD3069V-14.
PBD3069-1-45
PBD3069V-15.
PBD3069-1-47

PBD3069V-1-48........ccceeueennn

PBD3069-1-49
PBD3069-16...
PBD3069-17 ...
PBD3069-18...

Description Taille Qté
ETIQUETTE ..eeteeiieeeetee ettt ettt e e e e eiteee eeeseeeessssnbnteeeesessnbnnaeaeens 1
VIS A SIX PANS CREUX ..coiiiiiiiiiieieee e DIN 912 ®4 x 10........... 6
BOULON ..ttt ettt ettt ettt e e s s itee teeteeeesssnnbnreeeesssnsnsnnaeeeens 2
ECROU ...ttt DIN 439-M10................ 4
ECROU MOLETE.......cuiiiiiieiiiiiieeee e eeiieeee e MO ..o, 2
BROGCHE ... et erres eeateeeeesssbereeeeeessnbaaaeeeess 1
CLAVETTE oeeeiiieieiteeeteteeeeererereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees DIN 6885-8 x 45 ........... 1
JOINT et e e s et r e e es teeeeesaiabareeeeeeerabraaaeeeeanaas 1
PALIER ..o 30212 e, 1
POUPEE FIXE ...ceiiiiiiiieeee ettt ettt eiitee ceeesaeeessnbnreeeesssssnsnnaeaeens 1
ECROU HEXAGONAL.....cotttiiiiiiteeeeeeeiieeeee e e DIN 439-M8.................. 1
POULIE DE TENSION A DISQUE EXCENTRIQUE........ cccoevviiiiiiiieeee e, 1
VIS A SIX PANS CREUX ..coiiiiiiiiiieieieiiiiieee e DIN912 M8 x 25 .......... 3
PALIER ..o 32211 e, 1
JOIN T et e e s s ettt e e es teeeeesarabrraeeeeeerbrraeaeeeaaaas 1
DOUILLE ..ttt ettt e e irees eevteeeesessnberaeeesesnsbnnaeeeess 1
ENGRENAGE .....ooiiiiiiititee ettt ries ceeeseeeeesssiaraeeesesssbnneeeeens 1
CIRCLIP ettt DIN 471-12 x 1.............. 2
COURROIE GATES.....coiiiiiiiirieee ettt e eeiveeee e TM-875..couiiiieeiiieiinns 1
POULIE DE LABROCHE ....cciiiiiiiie ettt eeiies ceeeeriieee et e e e s eiaeeeee s 1
VIS A SIXPANS CREUX ..coiiiiiiiiiieeieiieeeee e, M5 X 12 i, 2
COURROIE GATES......oiiiiiiiiiiieeeeeriieteee e eeiieeeee e TM-800.....cccueereerrannnns 1
ECROU ..ttt ettt e e atee s aeteeeesessaberaeeeessnassraaeaeess 1
CLE DE MANDRIN ettt erererererererereees seeeeteeesesssssnnnnnnnnnnnnnnnnnes 1
MANDRIN A3 MORS....ootiiiiiiiiieeeeee et K11-160.....ccceccivveeeeennnee 1
PALIER ..o 6001 ..., 2
POULIE DE TENSION ....ottiiiiiiiiiiieeee ettt e e riies ceeessnis seinraeeeessseinneeeeens 1
ARBRE ... teeeeee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeaaaaaas 1
BOITIER ..ttt ettt ettt e e e s s ireee e aeteeeesessabsraeeesessansnnaeaeess 1
DISQUE DE LA COURROIE DENTEE ....ccooeiiiiiiiiiiiiis ceeeeeeeiiieeee e e 1
DISQUE POUR LE DISQUE DE LA COURROIE DENTEE. .......cccccuvvieeeiiiniiiieeeen, 1
PLAQUE DU SUPPORT ..ceetiiiiiiitetee s eeiiiitee e s eeiiiee ceeessninreeeinraeeeessssannneeeess 1
COUVERCLE DE COURROIE......ciiiiiiiteeeeeeiiitteee e ciiveeeeeesesesiieeeee e s seinees 1
COURROIE DENTEE....c.cciiiiiiieeeeenieieeee e eeiiieee e 240L075..cciuiieeeeeeeeinns 1
VIS A SIX PANS CREUX ..coiiiiiiiiiieieeeiieeeee e, GB 70-85-M6 x 25 ........ 1
DISQUE DE FIXATION ...otiiiiiiiiiiiiieee ettt e e e e siies ceeesssissseinraeeeessssinnneeeens 1
POULIE DU MOTEUR ..etiiiiii ittt eeriies ceeeesniiieeinraeeeessssinnreeees 1
RONDELLE BOMBEE A L'AVANT .....oiiiiiiiteeciieeesiies cvveeesieeeesseieeeeesnnseeesneeas 1
DISQUE DE LA COURROIE DENTEE ....ccoooiiiiieiiiiiiis ceeeeeeiiiteec e een e eeiieeeees 1
RONDELLE BOMBEE A L'ARRIERE .....ccoecuieiiiiiieeeiies crveeesiiveeeenieeeeeeseeeeeneeas 1
CLAVETTE oottt e e DIN 6885-A6 x 6 x50....1
ENTRETOISE ..oeeiiieiiietetee ettt ettt e e s siiee ceeeesseesssbaraeeeessssnnnneeeens 1
VIS A SIX PANS CREUX ..coiiiiiiiiiieeeeeiireeee e DIN 912-M8 x 25 .......... 4
BOULON ..ttt ettt ettt e e s s itee teeteeeesssnnberaeeessssnnsnnaeeeess 1
RONDELLE ....uvtiiiiiiiiiieeee et eeieee e (O SR 4
ENTRETOISE ..oeeiieiiiieeee ettt ettt seitee eeeeeeeeessssbnreeeesssssnsnnaeaeens 1
MOTEUR ...ttt L5KW e 1
PIECE DE SERRAGE ......otiiiiii ittt riiee ceeeesi e ssinraeeeesssinnneeee s 1
CIRCLIP ettt DIN 471-12 x 1.............. 1
CIRCLIP ettt ettt DIN 471-28 x12........... 1
RONDELLE .....ovtiiiiiiiiiteeee ettt e e DIN 125-A8.......cccuvveeeen. 1
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Index

No

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

Piece
ND

PBD3069-2-01
PBD3069-2-02
PBD3069-19...
PBD3069-2-04
PBD3069-20...
PBD3069-2-06
PBD3069-21...
PBD3069-2-08
PBD3069-2-09
PBD3069-2-10
BB-6202 .........
PBD3069-2-12
PBD3069-22...
PBD3069-23 ...
PBD3069-2-15
PBD3069-24...
PBD3069-25...
PBD3069-26...
PBD3069-2-19
PBD3069-2-20
PBD3069-2-21
PBD3069-27 ...
PBD3069-2-23
PBD3069-2-24
PBD3069-2-25
PBD3069-2-26
PBD3069-2-27
PBD3069-2-28
PBD3069-2-29
PBD3069-2-30
PBD3069-28...
PBD3069-2-32
PBD3069-2-33
PBD3069-29...
PBD3069-30...
PBD3069-2-36
PBD3069-31...
PBD3069-2-38
PBD3069-32...
PBD3069-33...
PBD3069-2-41
PBD3069-2-42
PBD3069-34...
PBD3069-2-44
PBD3069-35...
PBD3069-2-46
PBD3069-2-47
PBD3069-36...

PBD-3069V Liste de pieces de la vue explosée -2

Description Taille Qté
ARBRE DE TRANSIMISSION......oeiiiitiestieiecteeeesteees cveeeveseeesseeenseessesssesseensenns 1
PALIER ..oonteeieeie ettt nnees 16170 o, 2
JOINT TORIQUE ..ttt 18001400 ......cccveeuveeneee. 2
ECROU DIN 1804 .....cocveeviereeieeteereeee et M16 X 1,5 .ccrererirenen. 2
GOUPILLE DIN 1481 ..oceveeeceecieee e D3 X 22t 2
COLLIER ..teeteeete ettt e tesee st e st ee et e e sseeaeentaens s esseensesseesseensesnsenssenseensens 1
VIS A SIX PANS CREUX ... DIN 912 M5 x 8 .......... 10
COUVERCLE ..ottt sttt ettt e teeteeas staeseabeessesseetesatesssesseensens 1
L0 I X PSS 1
ARBRE DE TRANSMISSION ....ooiiiiieeieseieieeieeieseens crveeeeeseesseessseessessesssenses 1
PALIER ...t 6202 .. 2
BOUCHON GAUCHE ....ooveeiieiiieteecteeteete ettt sesteenteenesesessaesanesseeneens 1
VIS A SIX PANS CREUX ....oocvieiieieeeieseeeteeie e DIN 912 M5 x 12........... 6
RONDELLE ...oevveeeteteeteee e D10 i, 1
L1172V I U UPPN 1
GOUPILLE ..ottt et DIN 1481 M4 x 14......... 1
JOINT TORIQUE ..ceviiviiieieenieeieeiee e 18001500 .....ccceeverereneen. 3
0] (0 I S D18 e, 2
PALIER ...t e e 1815 s 1
ENGRENAGE ... et 1
Y 2 ] S 1
VIS A SIX PANS CREUX ...cooveeeieieeireeeenieeieeieseeeneeens M6 X 50 ...ccceerrerrerrennenn 4
BOITE DE VITESSES ... oot ettt s e e e e eeeeees 1
VIS DE REGLAGE .....ccuveeiecieecteeceee ettt M16x1,5%x12 ............. 2
COLLIER ..ttt ettt e teete st ste et e et e et e s te e teesaaens = esteessesssesseensenssenssesseesens 1
BOUCHON DROIT ...eeevieieeteeeeesteeteeieseeeseeetesaessees sessesssessssesssesseesseensesseesnes 1
ARBRE. .. e reee eeeeere e e e e e ———————aaaan 1
PALIER ..ottt ettt et 815 i 1
PALIER ..oovtieeeie ettt ettt ettt 8075 .o 1
ENGRENAGE .....ooiiiiereeerieete ettt et e e e see e e stestes sesseessseessesssesseessesnseseesnes 1
(1] 2 N D15 .., 2
ENGRENAGE ... s e 1
Y 2 ] S 1
CLAVETTE DIN 6885 ......oocveeeereeereeeieeeeseeeneeeneeseens AX25 oo 1
CLAVETTE DIN 6885 .....cevvvvvrvieriirererereeeeeeeeeeeeeeeeeeees AX8 ..o 2
ENGRENAGE ... s et 1
VIS DE REGLAGE .....ccvveieeee ettt ISO 4028-M6 x 10......... 2
Y 2 ] R 1
CLAVETTE DIN 6885 .....cvvvvvvvrrvrrrrererereeeeeeeeeeeeeeeeeenes AX50 ... 1
CLAVETTE DIN 6885 .....oeeveeeeeireeieeee e sreesreeve e 4X20 .iciiieiieire e 1
PALIER ..ooutieieeie ettt ettt 1615 ., 1
ENGRENAGE .....ooti ettt ettt te st eesteeaes sesseeesseessesssesseessesnsesneesees 1
(O] 2 | N D16 .o, 1
PALIER ..ottt ettt ettt 1610 i, 1
BOUCHON GAUCHE ....ccveetieiietieteeeete e eeie e ceseeeaesssseesessaesenesseessennns 1
FOURCHETTE ...tiiteseeesteeieeteseee e e teete s e e e teestessees sessesessesssesssesseessesnseseesees 1
Y] 2 2 ] 2 N 3
GOUPILLE ..ottt et DIN 1481 ®3 x 20......... 3
Y 2 ] S 2
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Index

No

250
251
252
253
254
255
256
257

258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

Piece
NO

PBD3069-37 ...
PBD3069-2-51
PBD3069-2-52
PBD3069-38...
PBD3069-2-54
PBD3069-2-55
PBD3069-2-56
PBD3069-2-57
PBD3069-2-58

PBD-3069V Liste de piéces de la vue explosée -2

Description Taille Qté
JOINT TORIQUE ...eveiiiiiiieeiieeie e 1800690 ......cccvevererenen. 3
FOURCHETTE ...ttt seeesteete e seee e eteeteseses e e tesstessees sessesesseessesssssseessesnseseesnes 1
ENGRENAGE ... e e e e e e e eeeeees 1
CIRCLIP ettt ettt ettt e (O ) [0 IR 1
PALIER ..ottt ettt ettt 1010 e, 2
ENGRENAGE .....ooiieieseterteeit ettt te e eesaestes eesseessseessesssesseessesnseseesnes 1
BOUCHON DROIT .ot e e e e eeeeeeees 1
BLOC CADRANS ...ttt ettt ettt ettt e e teeae s sesteesseesseessesseesseensesneenens 1
COUVERCLE DE LA BOITE DE VITESSES.....cccveeiterieees ceverteeivesreseeseeeevessneneenns 1
GOUPILLE ..ottt DIN 1481 ®5 x 40......... 3
BASE DU BOUTON ....ouiiiietieeeeteete et eetestee e eaesaes sesteesaesssseessesssesseessessenees 3
21 L 1 ]\ 3
ETIQUETTE «.uetiititeitesiee et sreesteesite e steeesieesbaesbeess seesssbeesnseesasesssseensessnseennne 3
] U D5 o 6
RESSORT ..ottt ettt ste et et 0.8X4X16 ..oveveeererranrenns 3
VIS A SIX PANS CREUX ....oocvieiieieeienieeieeie e DIN912 M6 x 12 .......... 3
ETIQUETTE «ueteiiiteiteeiee et steesteesite e siaeesie e sbeesaeess sesssbeessseesasesssseensensnseennne 1
VERRE-REGARD D'HUILE ...oocvvietieiieieeteceeseesteeie s crveeveessesssnesseesesssessneseeas 1
VIS A SIX PANS CREUX ....occvieiieieeeresieeieeie e DIN 912 M3 x 16 .......... 4
VIS A SIX PANS CREUX ....ooovieiieieeeiesieeieee e DIN 912 M5 x 16 .......... 5
Y 2] S 1
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Index

NO

301
302
303
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

Piece

No
PBD3069-3-01
PBD3069-3-02
PBD3069-3-03
PBD3069-3-05
PBD3069-3-06
PBD3069-3-07
PBD3069-3-08
PBD3069-3-09
PBD3069-3-10
PBD3069-3-11
PBD3069-3-12
PBD3069-3-13
PBD3069-44 ...
PBD3069-45 ...
PBD3069-3-16
PBD3069-3-17
PBD3069-46 ...
PBD3069-3-19
PBD3069-3-20
PBD3069-3-21
PBD3069-3-22
PBD3069-3-23
PBD3069-47 ...
PBD3069-48...
PBD3069-49....
PBD3069-50...
PBD3069-3-28
PBD3069-51...
PBD3069-52 ...
PBD3069-53...
PBD3069-3-32
PBD3069-54 ...
PBD3069-55...
PBD3069-3-35
PBD3069-3-36
PBD3069-3-37
PBD3069-56...
PBD3069-3-39
PBD3069-3-40
PBD3069-3-41
PBD3069-57 ...
PBD3069-3-43
PBD3069-3-44
PBD3069-3-45
PBD3069-58...
TBB-51101 .....
PBD3069-3-48
PBD3069-3-49

PBD-3069V Liste de piéces de la vue explosée -3

Description Taille Qté

VIS...DIN 912 M8 X 30 ..cueeiieiieierieniieieieneeseenee e 8

BASE POIGNEE........cititiitieieeiieieteie sttt teitene tebeesaesaessesaessesneeeensesens 1
POIGNEE ... ettt st eae e eetesbesaesbesbesbesbesaeeneeanens 1
RONDELLE ...ttt sttt sie i stesteseseesbesbesnesse st eneeanens 1
BASE POSTE ...ttt sttt ettt st bbbt eae tesssessessesbesbessesseeneeseennens 1
AR R ET e teeeeeeeee e e e e e e e e e e e e e e e e e aeaaaaans 1
RESSORT ..ottt sttt 7x0.8%11 ..o 1
GLISSIERE SUPERIEURE ....cuviieiiieie sttt cteseestessiesaeeneeeeneeneeseeneas 1
GLISSIERE DE GUIDAGE ......coutiiiieiesienienie ettt eateie et et see s 1
ROULEMENT SANS HUILE......cceierinenieneniereeieene 1220 i 2
IMOYEU ..ottt st e eeteseseesbesbesbesbe st eseeanens 1
BAGUE D'INDEXAGE .......uviiiiiieeeciieeeeiteeesiieeessitees ceveeessnseseeeessseeesssssesssnsens 1
VIS A SIX PANS CREUX ...cuiiiiiieienie et DIN 912 M6 x 20 .......... 2
BILLE .ttt sttt ettt s D5 e 1
RESSORT ..ottt 1.5%0.5%6.5 ...cceveeienene 1
BASE D'INDEXAGE ....cvitiieiiieieeteiieietee ettt sttt esnesbe e s eseeeeeenens 1
GOUPILLE «..viieeeieiereeeteeie et DIN 1481 ®3 x 16......... 2
LEVIER <. e e e e e e e e e e e 1
LEVIER <.ttt ettt ettt ettt e st be bt eae eateneenbesaesbesaesaeene et ennetens 2
ARBRE DU LEVIER ....coiiiiieteee ettt ettt ieteeeee e e e e et eee e s esinneee 2
BLOGC ettt ettt ettt e bbbt b eatetebesaenbe bt sheehe et et etens 1
V1S e e e bebe st e bbbt bt et b et et eaee 1
BOUCHON ...ttt ebe seeatesseseesbesbeebesse et ensenens 3
VIS DE REGLAGE .....cooiiiiiiiiieieereee e DIN912 M6 x 10 .......... 3
BILLES HUILE......ciuieieieieieee e D6 ..o 7
VIS A SIX PANS CREUX ...cuieiiiieieie e DIN912 M8 x 10 .......... 1
GLISSIERE TRANSVERSALE ..ottt eieeieeiteites cteniestesie s saeeaeeeeneeeeneeneas 1
BOUCHON ...ttt ettt testessessesbesbesnesbeeneeneeanens 4
ECROU HEXAGONAL....ccoerirtereeiieeeeeieneesienee e DIN439 M6......coevenee 8
VIS A SIX PANS CREUX ...t DIN 912 M6 x 30 .......... 4
BLOGC ettt ettt ettt e h e aeeae eatentebesaesbeshesaeeae et e s etens 1
VIS A SIX PANS CREUX ...cniiiiiieieie et DIN912 M4 x § ............ 2
VIS A SIX PANS CREUX ..couiiieieienie e DIN 912 M5 X 6 ............ 1
CHARIOT ..ttt ettt sttt sttt et se s sebesteebesaesbesbeesesse et eseeanens 1
ESSUIE-GLACE.....c.ttiteitieteteeteeiee ettt sttt eae teateenbeseesbesbesseeseeeeseennens 2
PLAQUE ...ttt ireee eevteeeesessabareeeesessabnaeeeeess 2
VIS A SIX PANS CREUX ...cniiiiiieienie et DIN912 M4 x 18 .......... 8
ESSUIE-GLACE. ...ttt ettt sttt ettt eae testeasbesaessesaesaeeneeneeneesens 2
PLAQUE ...ttt eeesbeenbeebesseesbeenbeeneesaeenaes 2
BANDE ...ttt sttt ettt st be seetebesne b bt sae bttt rens 1
VIS A SIX PANS CREUX ...cveiiieieienieniesieniceieeeeeeiene DIN 912 M8 x 30 .......... 4
BANDE ... e e e e e e e eaees 1
BANDE ...ttt eee e aeeeeee e e s rte e e e e e anaaaeeeens 1
SUPPORT ...ttt ettt ettt st b et b ettt en 2atbesbesaesbesaesaeeseeneeneeneenean 1
VIS A SIX PANS CREUX ..ot DIN 912 M5 x 20 .......... 3
PALIER ..ottt e 51101 oo 2
COLLIER ettt ettt sttt st e ebesbesaesbesbesneebe e e esee e enean 1
BAGUE D'INDEXAGE .......uviiiiiiiieesiieeceiteeeeiteeesitees cvveeessneeseeeesseeessssseessnsens 1
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No

350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371

PBD-3069V Liste de piéces de la vue explosée -3

Piece
No

PBD3069-3-50......cccccvuvriuiens
PBD3069-3-51....ccccevuviininnnn
PBD3069-59.......covvviiiiiienns
PBD3069-3-53.....ccceviiiiiens
PBD3069-60........c.cceervirnunens
PBD3069-3-55.......ccciciiviiins
PBD3069-3-56........ccccuveuennee
PBD3069-3-57.....ccoevuvienirnnn
PBD3069-61........cccvvvvuriennnnns
PBD3069-62........cccuevvuviinnnnns

Description Taille Qté
ROUE A IMAIN ...ttt ettt ettt be sttt eatens stesbeassesaessesaessesneeeensensens 1
RONDELLE ...ttt ettt st be st eae steseebeseesbesbesbesbeeneeneeaeens 1
VIS A SIX PANS CREUX ...cviiiieniieienieeeeieeeeeee e DIN 912 M5 x 10 ......... 1
RESSORT ...ttt sttt sttt ettt see bt s bt bt eae e eentebeseesbesbesaesbeeaeeneeanens 1
VIS A SIX PANS CREUX ...oiiiiiiiieiiiiieeeeee e, DIN 912 M5 x 20 .......... 3
CLAVETTE ..ottt sttt e DIN 68854 X 8.............. 1
VIS-IMIERE ... ettt ettt ettt sttt 2eabestesbesaesbessesneese et eneenes 1
GLISSIERE DE GUIDAGE ......coutiiiieiesienienie ettt eateie et et see s 1
VIS A SIX PANS CREUX ...cueiiieieieienienienieeieeeeeeiene DIN 912 M12 x 30......... 2
VIS A SIX PANS CREUX ...t DIN 912 M8 x40 .......... 2
GOUPILLE ..ttt DIN 1481 ®4 x 20......... 1
COLLIER GRADUE ...ttt cbesaeesbesbesieeaeese et eaeeneeneas 1
BOULON EN Tttt M10 X 30 .ceeieieeeienene 2
BAGUE DE SERRAGE .......oiuiiuiiuiiieiteiereete sttt teitetese e siesieeseeseeeeseneens 1
ECROU ..ttt DIN 439 M10.......ccoenue. 2
BOULON «.c ettt sttt st ebe e e etebesaesbesbesbesbesaeeneeaeens 1
VIS A SIX PANS CREUX ...cueiieieienie e DIN 912 M6 x 16 .......... 8
BOUCHON ...ttt sttt ettt see teseesbeseesbesbesaesbe et eneeaeens 4
BASE OSCILLANTE . ....ettiteterteetesteeteeet ettt st st e b seeueeasbesaesbesbesnesseeneensesens 1
CLAVETTE ..ttt DIN 68854 x 10............ 1
ENGRENAGE ......cititeitieteeieeit ettt ettt e bebeesbesaesbesbesaesae et eneeeens 1
VIS A SIX PANS CREUX ..coueiiiieieie e DIN 912 M5 x 16 .......... 1
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Index

No

401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
446
447
448
449

Piece
No

PBD3069-4-01
PBD3069-69...
PBD3069-4-03
PBD3069-4-04
PBD3069-70...
PBD3069-4-06
PBD3069-71...
PBD3069-4-08
PBD3069-72...
PBD3069-4-10
PBD3069-4-11
PBD3069-4-12
PBD3069-4-13
PBD3069-73...
PBD3069-4-15
PBD3069-4-16
PBD3069-4-17
PBD3069-4-18
PBD3069-74...
PBD3069-4-20
PBD3069-4-21
PBD3069-75...
PBD3069-4-23
PBD3069-4-24
PBD3069-4-25
PBD3069-4-26
PBD3069-4-27
PBD3069-76...
PBD3069-77 ...
PBD3069-4-30
PBD3069-78...
PBD3069-4-32
PBD3069-4-33
PBD3069-4-34
PBD3069-4-35
PBD3069-79...
PBD3069-4-37
PBD3069-80...
PBD3069-4-39
PBD3069-81...
PBD3069-82...
PBD3069-83 ...
PBD3069-4-43

PBD3069-84 ...

PBD3069-4-46
PBD3069-4-47

PBD3069-85...

PBD3069-4-49

PBD-3069V Liste de piéces de la vue explosée -4

Description Taille Qté
ENGRENAGE ..ottt riee ceeeeeeeeeseriereeeeeeeaennneeeeens 1
GOUPILLE ...ttt DIN 1481 ®5x 24......... 1
ENGRENAGE ..ottt sttt s bebeesbesaesbesbesbesbe et eseeeens 1
RONDELLE ...ttt ettt sre i seeseesesnesbesbesnessesneeneeanens 1
VIS A SIXPANS CREUX ..ot DIN912 M4 x 8 ............ 7
ARBRE DE TRANSMISSION ...ciiiiiiiiiiiieeieeiiiiieee e ciiereeee e e s sriiireeeesseanees 1
CLAVETTE ..ottt DIN 68854 x 8.............. 1
ARBRE ...ttt st tebesbeabe et b bt et ebe et et enes 1
CIRCLIP .ttt DIN 127 @8........ccceeuene. 1
ENGRENAGE ..ottt ettt ites bebeesbeseesbesbessesseeeeseeanens 1
ARBRE ... teeeeeee e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeaaeaans 3
ENGRENAGE .....ooiiiiiittitee ettt ries ceeeeeeeeesssirreeeeeessebnneeeeess 1
ENGRENAGE ..ottt riee ceeeeeeeeeseabereeeeeeeainneeeeens 1
GOUPILLE ...ttt DIN 1481 ®4 x 16......... 1
ENGRENAGE ..ottt sttt e tebeesbeseesbesbesbesbeeneeseeneens 1
RONDELLE ...ttt sttt st ene seeaeebesaesbesbessessesneeseeanens 1
ENGRENAGE .....ooiiiiiitieee ettt ries ceeeeeaeessssbbreeeeeesssbnneeeeens 1
ENGRENAGE ..ottt ettt e e ries ceeeeeaeessssibreeeeeesssabnneeeeess 1
CIRCLIP .ttt DIN 127-®15................. 1
ARBRE ...ttt ettt ettt bbbt bebe st e abe bt b bt et ebe et et enes 1
ARBRE ...ttt ettt bbbt bebesteabesae b e bt et ebe et et enes 1
CLAVETTE .ottt DIN 6885-5x 14 ........... 2
ENGRENAGE .....ooiiiiiititee ettt e e ies ceeeseaeesssiinreeeesesssbnneeeeess 1
RONDELLE ....ettiiiee ettt ettt e e e s s eittee eeesaeeesssnsbnraeeesssnansnnneeeess 1
VIS SANS FIN .ttt sttt 2ebestesbesbessesseeneesee e eneenes 1
PALIER ..ottt e 25071 ..o 1
BASE VIS SANS FIN L.ttt sttt teatessbesaesbesiesresaeeeeseeens 1
GOUPILLE «..oviteieieiereeeteeie ettt DIN 1481-04 x 20 ........ 2
VIS A SIXPANS CREUX .ccoiiiiiiiiiieeieniieeeee e, DIN 912-M4 x 30.......... 4
VIS SANS FIN ottt ettt e e s sereeessibareeeessssabreaeeessannns 1
CLAVETTE <.ttt sttt sttt ettt ettt ettt st e st sbesbeseesbesbesaeeseeneeneentenean 1
RONDELLE ...ttt sttt st st st ebe seeaeesbesaesbesbesbesbeeneeneeaeens 1
VIS DE REGLAGE ..ottt DIN 912-M4 x 8............. 2
PLAQUE ...ttt oo ebeesneenesenesreenneenesanennes 1
PLAQUE ...ttt e itee eeateeeesesabeteeeeeessabraaeeeens 2
VIS A SIX PANS CREUX .ccoiiiiiiiiiieeieeiieeeee e, DIN 912-M5 x 12.......... 7
DEMISECROU ...ttt sttt eae teateasaesaesbesaesaeeneeneensensens 1
GOUPILLE ...ttt DIN 1481-06 x 18 ........ 2
ARBRE A CAME ...ttt sttt ettt aesbesbbesbesbeebesaeeseesee e ensenes 1
VIS A SIX PANS CREUX ..oveiiieriinienieeieeieeeeeie e DIN 912-M6 x 20.......... 1
VIS A SIXPANS CREUX ..coiiiiiiiiiieiieiiieeeee e DIN 912-M6 x 8............. 1
BILLE ..o (1 S 3
RESSORT ..ottt sttt 0.7%X4%10 ..coveeeeennne 3
VIS A SIX PANS CREUX ..oviiiierienienieeieeeeeeeeee e DIN 912-M6 X 6............. 2
POIGNEE. ... ettt sttt st eae e eeeesbeseesbesbeseesbeeaeeseeanens 1
BASE POIGNEE........cctiietieiieiieeetete sttt teites tebeenbeseessesaeesesseeneeseeanens 1
GOUPILLE .ottt DIN 1481-®05 x 45 ........ 1
ARBRE ... teeeeeee e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeaaaeans 1
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No

450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477

Piece
No

PBD3069-4-50
PBD3069-86...
PBD3069-4-52
PBD3069-4-53
PBD3069-87 ...
PBD3069-4-55
PBD3069-88...
PBD3069-89...

PBD-3069V Liste de piéces de la vue explosée -4

Description Taille Qté
BASE ..ttt heebe etetebesaeebesaesaeeae et entetens 1
VIS A SIX PANS CREUX ...oviiiieiinienieeeeie e DIN 912-M5 x 10.......... 6
POIGNEE DE L'ARBRE .....coutiuieiieieieriesiesie et eiteiteae teiessestbesiesiesseeseeeeseneens 1
FOURCHE D'ARBRE......ccutiuiiuieiieieienientesie sttt eiteiteas tetessessaesbesieesesseeeesennens 1
GOUPILLE .ottt DIN 1481-®05 x 20 ........ 1
BASE .. e e e st ree reteeeesesabaraeeeeeerbaaaaaees 1
VIS A SIX PANS CREUX ...coiiiiriiienieeiceieeceie e DIN 912-M6 x 20 .......... 1
ECROU ..ottt DIN 439-M6......cccevuenuee 1
LEVIER DE CHANGEMENT ...ttt eeeeee et eeee e e e s 1
ECROU ..ottt DIN 439-M8.......ccccuenee 2
VIS A SIX PANS CREUX ...coviiiriiienieeiceieeeeie e DIN 912-M5 x 35........... 2
POIGNEE DE L'ARBRE ....occuveiitiieiieeiee et siee st esitees seeieeeseeseesseesseesaseensneenes 1
BOUTON ...ttt sttt ettt ettt e b bt eateae teeneebesaesbesaesaeeseeneeneensens 1
RONDELLE ..ttt DIN 6340-08................. 1
ROUE A IMAIN ...ttt ettt ettt te st st eatens stebeassessessessesseeneeneensesens 1
ARBRE. ...ttt e e teeeeeaaberteeeeeeabaaaeeeeaaaaas 1
COLLIER GRADUE ...ttt ebesaestaesbesaeeaeeaeeeeneeneeneas 1
SUPPORT ...ttt sttt ettt ettt sttt sttt eaten 2atbesbesbesbessesaeeaeeneeneentenean 1
ARBRE. ...ttt e e s teeeeeeaberteeeeaeabrraeeeeaaaaas 1
CLAVETTE oottt DIN 6885-5x 14 ........... 1
CLAVETTE oottt DIN 6885-3 x 10 ........... 1
BILLES HUILE......coieieieieeeeee e e D6 ..o 1
RIVET ceetete ettt ettt D2 X6 3
PLAQUE ...ttt ettt sttt eae e eestebesaesbesaesaeebeeaeeneennens 1
PLAQUE ...ttt sttt eae e eestebesaesbesbesaeebeeaeenteanens 1
PLAQUE ...ttt sttt st eae e eetebesaesbesbesaesseeaeeneennens 1
COLLIER <ttt sttt sttt st be st eat s @ esbesbesaesbesaeeaeese et eneeneenean 1
TABLIER ...ttt ettt sbe bt —eebesbesbesae bt eaeeneeat et et enes 1
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BD-3069V Liste de piéces de la vue explosée -5

Index Piece

N° N° Description Taille Qté
501--------PBD3069-5-01 .......ceeeeerireeeeeeeeccd FOURREAU L.ttt ettt e e s eee e e nneeeeesseaneeeeeessannsneeeeseeannnne 1
502--------PBD3069-97 .....ourriieeiiiiiiieeeeeee e d CLAVETTE ettt ettt e et ee e e e nereeeeesaanrreeeessaasrneeeesesannnes 1
503--------PBD3069-5-03 .......ceeeiiiiriieeee et d ECROU Lttt et e e e eerereeesenbr e e e e s s s nsrreeeesesnnnnene 1
504 DIN 912-M6 x 10............... 1
505--------PBD3069-5-05 ....ccooiuiiiririennn VIS e e et s e e 1
506 DIN 6885-4 x 10................ 1
507--------PBD3069-5-07 ......eeeeereriirreeeeeeeccd BLOC PIVOT L.ttt ettt et e e eee e e e nneeeeeesennrseeeessannsneeeeseaannnns 1
508-------PBD3069-5-08 ......eeeeeririneieeeeene VIS ettt e et et e e e e e nereeeeesanrreeeeeeaanraeeeeseaannene 1
509--------PBD3069-5-09 .......cceeririrrieeeeeeeeetd BASE POIGINEE.....coiiiiie e ettt e e e 1
510--------PBD3069-5-10.....ccccveerrrrerannecced POIGNEE ...ttt et e st e st e e et e s sbae e e naee e 1
512 DIN 1481-®3 x 30............. 1
513 . e DB, 4
514 ..CORPS DE LA CONTRE-POUPEE..........etiiiiieiieeee e e 1
515 ..COUVERCLE DE LA BRIDE ......cettiiiiieeeeeeeieeeee e e el
516 vevveeeerensnieeeeesnnnnsns BAGUE D'INDEXAGE ..ottt e |
517 ... DIN 912-M6 x 10. 2
518 e Db, 1
519 . .. 0.4x1x6.. w1
520--------PBD3069-5-20.......ceeeeerirrreeeeeee et d MANCHON L.ttt e e e e e ee e e e tbeeeeessesnrreeeeesesansneeeeeeeaannnes 1
521--------PBD3069-5-21 ......cceeeeeiiirieeeeeeeccd ROUE A IMAIN Lttt ettt e e e ee e e tneeeeeeseannreeeeesesnnneeeeeeeennnee 1
522--------PBD3069-5-22 .......ceiiiiiiriieeee . BOUTON Lttt e e e snereeeessenereree e s s ssrreeeesessnnnene 1
523-------PBD3069-5-23 ....coiiiiriiiinnn . VIS i e 1
524 DIN 439-M8 .......ccevvrenne 1
525 DIN 6340-08........ccccveruvene 6
526--------PBD3069-5-26 .......ceeerereirieeeeeeeccd BLOC DU FREIN ..ottt ee e ireeeeeseieeeeee e s e sneneeeeeeeennnee 1
527 DIN 912-M6 x 10............... 1
528 DIN 912-M6 x 16............... 1
529--------PBD3069-5-29.....c.ccevviiiriineeeee . VISDE REGLAGE ...t s i 1
530 DIN 912-M8 x 40............... 3
531-------- PBD3069-5-31..cccceviiiriirieiiiinees PLAQUE ...ttt ettt e e s e st e e e e s its teeeessssbreeeessassrneeeeeeansnrraeeens 1
532-------- PBD3069-5-32..cccciiiiiiieeiieies PLAQUE ..ttt ettt e e et e e e e e e e e e e ies ceeeesannrrereeesaanrneeeeeeeannrneeens 1
533

534

535

536

537

538

539

540 ..DIN 1804-M12 x 1,25........ 2

... DIN 6340-012

541

542 . .. 51102,
543-------PBD3069-5-43 .......ceooviiiiineeeeet. SUPPORT i s et
544 DIN 912-M8 x 20

545--------PBD3069-5-45...........ccceevvvvereeeee. . ARBRE D'ALIMENTATION .ottt it 1
546 DIN 912-M6 x 15............... 6
547 DIN 1481-06 x 22.............. 4
548 DIN 1481-04 x 22.............. 1
549--------PBD3069-5-49 .......ceooviiiiiineee e ARBRE i 1
550 DIN 439-M12 .......ccuveuunne 1
551-------- PBD3069-5-51....ccccvviiiiiniinne RESSORT ..ottt D13 X1 X62 .. 1
552-------- PBD3069-5-52.......cccevuiiiiiiiicnnn BLOC DU FREIN ...ttt ettt 1
553-------- PBD3069-118......cccvvveiiriiiienne VIS A SIX PANS CREUX ....ooiviiiiiiiiiiiiiiiciciccicine DIN 912-M6 x 10............... 1
554-------- PBD3069-5-54......ccoviviiniiiinnns ARBRE ...ttt e 1
555-------- PBD3069-5-55.....cccevviiiiiiiiinne POIGNEE.......iiiiiiiiii s e 1
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PBD-3069V Vue explosée -6
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Index

No

601
602
603
604
605
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627

Piece
No

PBD3069-119.
PBD3069-120.
PBD3069-6-03
PBD3069-6-04
PBD3069-121.
PBD3069-6-07
PBD3069-6-08
PBD3069-6-09
PBD3069-6-10
PBD3069-6-11
PBD3069-6-12
PBD3069-6-13
PBD3069-6-14
PBD3069-6-15
PBD3069-6-16
PBD3069-6-17
PBD3069-6-18
PBD3069-6-19
PBD3069-6-20
PBD3069-6-21
PBD3069-6-22
PBD3069-6-23
PBD3069-6-24
PBD3069-6-25
PBD3069-6-26
PBD3069-6-27

PBD-3069V Liste de piéces de la vue explosée -6

Description Taille Qté
HUILEUR DE BILLES........ccteiiiiiiiieeeeeriieeeee e (O] 2
VIS A SIX PANS CREUX .....eeviiiiiiiiiiiiiieee e M8 x 35 mm......ccce.nn. 1
RAIL e e e e e e e e e e 1
SUPPORT ettt ettt e e s et e e e e e s ees eessabeeeeeessassssteaeeeesasnsnrees 1
VIS A SIX PANS CREUX .....eeviiiiiiiiiiiiiieeee e M5 x 10 mm.....ccceeenne. 3
ENGRENAGE .....ccciiiiiiiitiee ettt 85 s 1
ENGRENAGE .....ccoiiiiiiiiiee ettt 80 oo 1
ENGRENAGE .....ccoiiiiiiiiiee et 75 i, 1
ENGRENAGE .....cooiiiiiiiiiee et 70 s 1
ENGRENAGE .....ccoiiiiiiiitee et 65 i 1
ENGRENAGE .....cooiiiiiiiiiee ettt 60 .o 2
ENGRENAGE .....ccoiiiiiiiiiee ettt 50 i 1
ENGRENAGE .....ccciiiiiiiiiee ettt A5 e 1
ENGRENAGE .....ccoiiiiiiiiiee et 30 i 1
ENGRENAGE .....cociiiiiiiiiee ettt 20 i 1
ECROU EN Toeoiiiiiiiiiiiteees ettt ee e M5 L 2
ENTRETOISE ..oeeiiiiiiiiiteeee et e e e 15mMM e 1
ENTRETOISE ..oeeiiiiiiiiiieeee et 3MM i 1
MANCHON DE CLAVETTE oottt ettt seie ceeeeeeeeiinreesaeeeessssinnneeee s 2
ARBRE FILETE ..o e eeeeee e e e e e e e e e e e eeeeeeseseeaas 2
RONDELLE EN €.ttt ettt e eiateee eeesnneessnninraeeesssssnsnnneeeens 2
COLLIER ettt ettt e e sttt e e e e s s eeaabaeeeeessesanteaeeessennsnnees 1
RONDELLE EN €.ttt ettt ettt eiittee eeeseneesssbnraeeesssssnannneaeess 1
VIS A SIX PANS CREUX ..coiiiiiiiiiiieeeeeiiieeee e M6 x 10 mm.......ceeennne. 1
ENGRENAGE .....coooiiiiiiitee e 90 it 1
ENGRENAGE .....coiiiiiiiiiiee ettt 40 i 1
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.1~230V, PE, 50Hz

16.0 Schémas de cablage

PBD-3069V ..................
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PBD-3069V Liste des pieces électriques

ELEMENT DESCRIPTION TYPE Quantité Remarque
Interrupteur
QF1 s . LW26GS 1
d'alimentation
FU1 Fusible 15A 1
B1 Comn:nutateur de YW-E10 1
démarrage
SB2 Commutateur d'arrét YW-EO1 1
SAl Interrupteur F-O-R ZH-A 1
RP1 Potentiometre WX14-12 1
Al Transformateur 230V-5V 1
A2 Affichage vitesse JD011 1
X1-5 Carte PC 1,5 Kw-220 V 1
Qs1 Arrét d'urgence LAY5 1
sal Interrupteur du c'ouvercle QKs8 1
de courroie
sQ2 Interrupteur f:lu pare- LXW5-11Q1 1
mandrin
TC1 Transformateur 230V-24V/20 VA 1
SB3 Interrupteur de lampe KCD1-101 1 En option
HR Lampe de travail 24V 1 En option
SA2 Commutateur de la LAY5-BE101 1 En option
pompe
M1 Moteur principal MBL-123HM-300HA-L 1
M2 Pompe DB-12A 1 En option
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